


ISSN 2412-8244 (PRINT) 

ISSN 2542-0771 (ONLINE) 

 

 

 

Современные 

инновации 
№ 4 (26), 2018 

 
VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

НАУЧНОГО ЗНАНИЯ» 

(15-16 ОКТЯБРЯ 2018 Г.) 

САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ 

HTTPS://MODERNINNOVATION.RU 
 

 

 

 

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ» 
 

 

 
МОСКВА 

2018 

 



УДК 08 

ББК 94.3 

С 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Выходит 6 раз в год 
 

Подписано в печать:  

12.10.2018 

Дата выхода в свет: 

16.10.2018 

 

Формат 70х100/16. 

Бумага офсетная. 

Гарнитура «Таймс». 

Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 5,36 

Тираж 1 000 экз.  

Заказ № 1963 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«Проблемы науки» 

 

Территория 

распространения: 

зарубежные страны, 

Российская 

Федерация 

 

Журнал 

зарегистрирован 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

Свидетельство  

ПИ № ФС77 - 62018 

Издается с 2015 года 

 

Свободная цена 

Современные инновации 
№ 4 (26), 2018  

Российский импакт-фактор: 0,21 
 

Научно-практический журнал «Современные инновации» 

подготовлен по материалам VIII Международной заочной 

научно-практической конференции «Современные инновации: 

теория и практика развития современного научного знания». 
 

Главный редактор: Вальцев С.В. 
 

Заместитель главного редактора: Ефимова А.В. 
 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
 

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), Алиева В.Р. 

(Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), Алиева В.Р. 

(канд. филос. наук, Узбекистан), Акбулаев Н.Н. (д-р экон. наук, Азербайджанская 
Республика), Аликулов С.Р. (д-р техн. наук, Узбекистан), Ананьева Е.П. (д-р филос. 

наук, Украина), Асатурова А.В. (канд. мед. наук, Россия), Аскарходжаев Н.А. (канд. 

биол. наук, Узбекистан), Байтасов Р.Р. (канд. с.-х. наук, Белоруссия), Бакико И.В. 

(канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), Бахор Т.А. (канд. филол. наук, 

Россия), Баулина М.В. (канд. пед. наук, Россия), Блейх Н.О. (д-р ист. наук, канд. пед. 

наук, Россия), Боброва Н.А. (д-р юрид. наук, Россия), Богомолов А.В. (канд. техн. 

наук, Россия), Бородай В.А. (д-р социол. наук, Россия), Волков А.Ю. (д-р экон. наук, 

Россия), Гавриленкова И.В. (канд. пед. наук, Россия), Гарагонич В.В. (д-р ист. наук, 
Украина), Глущенко А.Г. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Гринченко В.А. (канд. техн. 

наук, Россия), Губарева Т.И. (канд. юрид. наук, Россия), Гутникова А.В. (канд. 

филол. наук, Украина), Датий А.В. (д-р мед. наук, Россия), Демчук Н.И. (канд. экон. 

наук, Украина), Дивненко О.В. (канд. пед. наук, Россия), Дмитриева О.А. (д-р филол. 

наук, Россия), Доленко Г.Н. (д-р хим. наук, Россия), Есенова К.У. (д-р филол. наук, 

Казахстан), Жамулдинов В.Н. (канд. юрид. наук, Казахстан), Жолдошев С.Т. (д-р мед. 

наук, Кыргызская Республика), Ибадов Р.М. (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), 

Ильинских Н.Н. (д-р биол. наук, Россия), Кайракбаев А.К. (канд. физ.-мат. наук, 
Казахстан), Кафтаева М.В. (д-р техн. наук, Россия), Киквидзе И.Д. (д-р филол. наук, 

Грузия), Клинков Г.Т. (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), Кобланов Ж.Т. (канд. филол. 

наук, Казахстан), Ковалёв М.Н. (канд. экон. наук, Белоруссия), Кравцова Т.М. (канд. 

психол. наук, Казахстан), Кузьмин С.Б. (д-р геогр. наук, Россия), Куликова Э.Г. (д-р 

филол. наук, Россия), Курманбаева М.С. (д-р биол. наук, Казахстан), Курпаяниди 

К.И. (канд. экон. наук, Узбекистан), Линькова-Даниельс Н.А. (канд. пед. наук, 

Австралия), Лукиенко Л.В. (д-р техн. наук, Россия), Макаров А. Н. (д-р филол. наук, 
Россия), Мацаренко Т.Н. (канд. пед. наук, Россия), Мейманов Б.К. (д-р экон. наук, 

Кыргызская Республика), Мурадов Ш.О. (д-р техн. наук, Узбекистан), Набиев А.А. 

(д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), Назаров Р.Р. (канд. филос. 

наук, Узбекистан), Наумов В. А. (д-р техн. наук, Россия), Овчинников Ю.Д. (канд. 

техн. наук, Россия), Петров В.О. (д-р искусствоведения, Россия), Радкевич М.В. (д-р 

техн. наук, Узбекистан), Рахимбеков С.М. (д-р техн. наук, Казахстан), 

Розыходжаева Г.А. (д-р мед. наук, Узбекистан), Романенкова Ю.В. (д-р 

искусствоведения, Украина), Рубцова М.В. (д-р. социол. наук, Россия), Румянцев 
Д.Е. (д-р биол. наук, Россия), Самков А. В. (д-р техн. наук, Россия), Саньков П.Н. 

(канд. техн. наук, Украина), Селитреникова Т.А. (д-р пед. наук, Россия), Сибирцев 

В.А. (д-р экон. наук, Россия), Скрипко Т.А. (д-р экон. наук, Украина), Сопов А.В. (д-р 

ист. наук, Россия), Стрекалов В.Н. (д-р физ.-мат. наук, Россия), Стукаленко Н.М. (д-

р пед. наук, Казахстан), Субачев Ю.В. (канд. техн. наук, Россия), Сулейманов С.Ф. 

(канд. мед. наук, Узбекистан), Трегуб И.В. (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), 

Упоров И.В. (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), Федоськина Л.А. (канд. экон. 

наук, Россия), Хилтухина Е.Г. (д-р филос. наук, Россия), Цуцулян С.В. (канд. экон. 
наук, Республика Армения), Чиладзе Г.Б. (д-р юрид. наук, Грузия), Шамшина И.Г. 

(канд. пед. наук, Россия), Шарипов М.С. (канд. техн. наук, Узбекистан), Шевко Д.Г. 

(канд. техн. наук, Россия). 

Современные инновации: теория и практика развития современного научного знания // 
Современные инновации № 4(26) / Сб. ст. по материалам VIII Международной заочной научно-

практической конференции (Россия, Москва, 15-16 октября, 2018). М.: Изд. «Проблемы науки», 

2018. С. 66. 



█ 3  █ Современные инновации № 4(26) 2018 

Содержание 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................ 5 

Корчака А.В. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕЧНОГО 

ИЗЛУЧАТЕЛЯ В МЕЛКОМ МОРЕ ................................................................................ 5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................. 9 

Брагинский С.А., Башмаков И.А., Фаддеева Е.Ю., Дмитрюк С.А. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА В 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

МЕГАПОЛИСЕ ................................................................................................................. 9 

Babkin O.V., Varlamov A.А., Gorshunov R.А., Dos E.V., Kropachev A.V., Zuev 

D.О. POWER MANAGEMENT FOR SERVER CLUSTERS HARDWARE .................. 13 

Косимова Г.Р. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ .................................................................... 20 

Абрамов Д.В., Ибатуллин М.Г., Чугунов Д.В. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 

МЕТОДОВ РАБОТЫ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАМНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ПРИ 

ТРУДОЁМКИХ РАСЧЁТАХ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ..................................................................................... 24 

Соколова М.А. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

НА ПЛОЩАДИ МАНЕВРИРОВАНИЯ АЭРОДРОМА ................................................ 26 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................... 28 

Гетманова К.С. КОНТРОЛЛИНГ КАЧЕСТВА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ............. 28 

Гетманова К.С. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ. ОБЩИЕ 

ПРИЗНАКИ И РАЗЛИЧИЯ .............................................................................................. 30 

Трунова А.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ................................................................................................................ 33 

Лапкова А.К. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.................. 35 

Табак И.С. МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ............................ 37 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................... 41 

Никифорова Л.И. ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ ............... 41 

Гафурова Н.М. ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ......................................................... 43 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 45 

Баллаева Ф.Х., Бициева Э.Т. К ВОПРОСУ О РОЛИ 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 



Современные инновации № 4(26) 2018  █ 4 █ 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ....................................................................................................... 45 

Баллаева Ф.Х., Бициева Э.Т. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ РАЗВИТИЯ 

КАСТРАЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ НА ОСНОВАНИИ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ 

АНДРОГЕНОВ И KI-67 ................................................................................................... 48 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ .......................................................................................... 52 

Майканов Б.С., Аутелеева Л.Т., Исмагулова Г.Т. КАЧЕСТВО И 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАЗЛИЧНОГО МЯСА ИЗ ЩУЧИНСКО-БОРОВСКОЙ 

КУРОРТНОЙ ЗОНЫ ........................................................................................................ 52 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ .......................................................................................................... 55 

Чакрыгин М.А. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ФИЛЬТРАЦИОННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ........................................................................................................................ 55 

  



█ 5  █ Современные инновации № 4(26) 2018 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  

В МЕЛКОМ МОРЕ 

Корчака А.В.
 

Корчака А.В. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОЧЕЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В МЕЛКОМ МОРЕ 

Корчака Анатолий Владимирович – аспирант, 

Инженерная школа 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы анализа волновых полей с 

использованием математического аппарата теории функций Грина. Приведен 

математический алгоритм, позволяющий производить моделирование поля 

точечного гидроакустического излучателя. Представлены результаты численных 

экспериментов, подтверждающие применимость приведенной модели для 

практических расчетов. 

Ключевые слова: анализ волновых полей, направленная функция Грина, точечный 

излучатель, математический алгоритм. 

 

Введение 

Множество практических задач освоения Мирового океана, подводной связи, 

поиска подводных объектов, требуют анализа волновых полей. Вопросам разработки 

методов анализа посвящено множество работ. Некоторые результаты исследований 

представлены в монографиях [1 - 4]. Область применения известных методов 

ограничена. Имеется множество задач, для которых в настоящее время не существует 

методов расчета, которые давали бы возможность проводить эксперименты с 

приемлемой точностью и скоростью вычислений [5]. 

Основная сложность заключатся в определении поля в среде с неоднородными 

параметрами. В ряде случаев неоднородность можно аппроксимировать моделью 

однородной среды с присутствующими в ней замкнутыми областями, параметры 

которых отличны от параметров внешней среды. 

В настоящей работе предлагается решение задачи анализа точечного 

гидроакустического излучателя с использованием метода направленных функций 

Грина. Базовые принципы метода изложены в [6], различные подходы к 

использованию рассмотрены в работах [7 - 10] и др. 

Постановка задачи 

Пусть, в единичном объеме с известными параметрами находится точечный 

гидроакустический излучатель. Исходя из заданных характеристик излучателя, его 

расположения и параметров среды требуется определить давление на некоторой 

поверхности в среде расположения излучателя. 

В общем случае, задача анализа волнового поля подразумевает решение уравнения 

Гельмгольца: 

    
 

 
                      (1) 

 

Решение волнового уравнения при r0 = 0 представляется в виде ненаправленной 

сферической функции: 

        
    

 
          (2) 

 

Для разделения переменных воспользуемся методом направленных функций 

Грина.  
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Диаграммная функция n-ного излучателя представляется в виде следующего 

аналитического выражения: 

 

   
 

   
  

      

       
  

                                  
    

     

     
          (3) 

где: 

Fn - направленная функция; 

    
  если               

  при остальных значениях   и в зоне видимости
   

Un – обобщенные угловые координаты, 

x0, y0 – координаты излучателя. 

Для получения расчетных графиков направленных функций Грина, для точечных 

источников, проведем численные эксперименты с выражением (3) на ЭВМ с 

применением программной среды MathCad.  

Результаты расчетов 
Исходные данные для точечного излучателя №1 (Рисунок 1): 

- координаты излучателя: х = 0.1; у = 0.1; 

- частота: f=5 кГц; 

- длина волны:   = 0.3 м; 

- скорость распространения звука: с=1500 м/c; 

- угол раскрыва: 45 deg. 
 

 
 

Рис. 1. Направленная функция Грина точечного излучателя № 1 
 

Исходные данные для точечного излучателя №2 (Рисунок 2): 

- координаты излучателя: х = 10; у = 10; 

- частота: f = 5 кГц; 

- длина волны:   = 0,3 м; 

- скорость распространения звука: с=1500 м/c; 

- угол раскрыва: 45 deg. 
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Рис. 2. Направленная функция Грина точечного излучателя № 2 
 

Исходные данные для точечного излучателя №3 (Рисунок 3): 

- координаты излучателя: х = 0.1; у = 0.1; 

- частота: f=0,5 кГц; 

- длина волны:   = 3 м; 

- скорость распространения звука: с=1500 м/c; 

- угол раскрыва: 45 deg. 
 

 
 

Рис. 3. Направленная функция Грина точечного излучателя № 3 
 

Анализ результатов 

Графики (Рис. 1-3) иллюстрируют представление полей точечных излучателей при 

различных частотах на разных расстояниях от начала координат. 
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График сферической функции (2) представляет собой идеальную окружность. 

Колебания графиков (Рис. 1-3) относительно окружности обусловлены погрешностью 

аналитического решения уравнения Гельмгольца по расчетной модели (3). 

Максимальная ошибка для излучателей № 1-2 представляется в интервалах углов 

0-15º и 36-45º. Для излучателя №3 погрешность вычислений стабильна во всем 

представленном интервале (0-45º). 

В сравнении графиков Рис. 1 и Рис. 3 видно, что в частном случае, при прочих равны 

условиях, погрешность вычислений увеличивается с уменьшением заданной частоты.  

Выводы 

Практическая проверка представленного алгоритма доказывает возможность 

моделирования поля точечного гидроакустического излучателя.  Получаемая 

информация, позволяет проводить теоретический анализ волнового поля - решать 

задачу анализа точечного излучателя в заданных условиях. 

Гибкость представленного подхода, позволит в дальнейшем усложнять 

поставленные задачи, приближаясь к реальным условиям: производить 

моделирование полей антенных решеток с большим количеством излучателей, 

учитывать волны, отраженные на границах раздела сред. 

Универсальность подхода заключается в доступности аппаратного и 

программного обеспечения и малых временных затратах на выполнение вычислений 

(время расчета 1 варианта – не более 1 минуты).   
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Аннотация: в статье определены особенности и требования к логистическим 

процессам в строительстве, место транспортных процессов строительного 

производства в логистической системе мегаполиса и обоснована необходимость их 

рациональной интеграции. 
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Значительный рост запросов к инфраструктуре мегаполисов, который вызван 

интенсивным увеличением численности транспортных средств, приводит к серьезным 

проблемам – скоплению пассажирского и грузового транспорта, возникновению 

заторов на дорогах, дисбалансу между потребностями в транспортных услугах и 

фактической пропускной способностью магистралей, негативному влиянию 

транспорта на окружающую среду. В таких условиях необходима оптимизация 

транспортных потоков. 

Актуальность проблем развития городской логистики обусловливается 

необходимостью формирования транспортно-логистической системы мегаполиса, 

адекватной современным требованиям и потребностям бизнеса и общества в целом. В 

частности, рост мегаполисов обуславливает активизацию строительных процессов, 

что, с одной стороны, влечет за собой дополнительную нагрузку на транспортную 

систему города в целом и требует максимального ограничения числа транспортных 

операций. С другой стороны, транспортные процессы в строительном производстве 

являются самостоятельной логистической подсистемой, к которой выдвигаются 

определенные требования, в т. ч. по параметрам качества. 

Некоторые аспекты перечисленных проблем рассмотрены в научных работах Б. 

Аникина [1], В. Воронова [2], И. Ермакова, Д. Петухова [4] и др., однако комплексный 

подход к вышеобозначенной логистической системе пока не выработан. 

Цель статьи состоит в обосновании актуальности вопросов обеспечения качества в 

транспортных процессах строительного производства в мегаполисе. 

Строительство относится к сегменту экономики, который не только поддерживает 

внутренний рынок, но и обеспечивает привлечение инвестиций и современных 

технологий в страну. Поэтому сегодня, как никогда, важно использовать строительство в 

качестве полигона для отработки эффективных логистических решений. 

В этом плане представляет значительный практический интерес оптимизация 

транспортных процессов при застройке мегаполисов в стесненных условиях. Организация 

грузопотоков, выбор техники, маршруты движения, безопасные зоны работы техники – 

это далеко не полный перечень реальных задач, решение которых способствует 

максимальной эффективности и безусловной безопасности проекта, что в конечном итоге 

положительно сказывается на его инвестиционной привлекательности. 
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При рассмотрении логистических процессов в сфере строительства следует 

отметить, что для строительной отрасли характерно: 

- общие свойства, относящиеся ко всем сегментам капитального строительства, 

заключающиеся, например, в прикреплении к земельному участку, долгосрочном 

периоде производства строительных работ, крупных первоначальных расходах и 

других аналогичных факторах; 

- отличие строительства от иных сегментов рынка. При осуществлении 

строительных работ в сфере жилищно-гражданского строительства строительно-

монтажные организации, как правило, действуют на местных рынках, в то время 

как предприятия, работающие в сфере производственного строительства, 

действуют на региональных рынках в силу обслуживания субъектов Российской 

Федерации. Анализ рынка промышленности строительных конструкций и 

технических средств позволяет сделать вывод, что данный рынок обладает 

межрегиональной сферой влияния [5]. 

Задача логистики заключается в осуществлении управленческих мероприятий, 

направленных на регулирование объема расходов, касающихся поступления 

товарного потока от исходного материального источника в форме сырьевых ресурсов, 

его дальнейшей переработкой и передачи клиенту готовой продукции. Вместе с тем 

эффективно управлять уровнем издержек можно лишь в том случае, если указанные 

величины поддаются достоверной количественной оценке. 

Строительная отрасль как самостоятельная единица хозяйственной деятельности 

может рассматриваться через материально-техническое обеспечение строительства, 

так как возведение строительных объектов требует материальных запасов, машин и 

механизмов, материально-технического оснащения, предусмотренных расчетом на 

строительно-монтажные работы в необходимом объеме [4]. 

Известно, что строительное производство требует снабжения стройки 

материальными резервами надлежащего качества в требуемом количестве, в 

обозначенный период времени. 

Любой строительный процесс состоит из отдельных звеньев, в каждом из которых 

объединены разные виды потоков, которые взаимозависимы между собой. Иначе 

говоря, любой компонент процесса строительства состоит из одних и тех же видов 

потоков: материальных, финансовых, трудовых, информационных и других видов [1]. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что логистика представляет 

собой систему, состоящую из различных подсистем, к которым относятся логистика 

снабжения, распределения, производственная, сбытовая, транспортная, финансовая 

логистику и другие виды логистики. В связи с этим логистика в сфере строительства 

подразделяется на несколько направлений. Например, финансовой логистикой в 

строительстве регулируется перемещение денежных средств, которые предназначены 

для решения задач по приобретению, изготовлению и продаже строительных изделий, 

в то время как информационная логистическая служба способствует осуществлению 

передачи и распространения информации в сфере строительства. 

На основании этого можно говорить о том, что логистическая структура 

обеспечивает формирование перемещения ресурсных потоков в строительной сфере и 

включает процессы от поступления материалов до сдачи строительных объектов - 

зданий и сооружений. 

Важным аспектом в обеспечении эффективности логистических процессов 

строительного производства является рациональная интеграция в систему городской 

логистики. 

Следует отметить, городская логистика определяется как практическая 

организация процесса функционирования материальных потоков, транспортных 

средств, энергии, людей, информации и денежных средств, а также организация 

работы инфраструктуры (социальной, производственной, транспортно-
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логистической) в рамках городской агломерации в условиях увеличения 

товарообмена хозяйствующих субъектов [3]. 

При рассмотрении конкретных приемов и методов, связанных с организацией 

логистических процессов необходимо отметить два особенно значимых объекта 

управления в рамках городской логистики: пассажирские и грузовые перевозки. 

Каждый из них образует транспортный поток, в рамках которого при их 

взаимодействии создается единое целое.  

На долю грузовых перевозок приходится от 12-17% всех перевозок, именно при их 

помощи происходят все требуемые поставки в городе, включая поставку 

строительных материалов и утилизацию строительного мусора [3]. 

Эффективность транспортной системы мегаполиса с точки зрения потребителей 

услуг грузоперевозки оценивается с помощью показателей, характеризующих уровень 

развития грузового транспорта, наличие необходимой для него инфраструктуры, 

степень жесткости ограничений, регулирующих его передвижение по городу, и др.  

Например, в Москве в последние несколько лет наблюдался некоторый рост 

показателей эффективности грузовой логистики. Об этом свидетельствует увеличение 

абсолютного значения индекса, при том, что позиция города в рейтинге осталась 

неизменной. В течение 2010-2015 гг. Москва находилась в тройке лидеров среди 

рассматриваемой группы городов, отставая лишь от Токио и Лондона (см. рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса эффективности грузовой логистики в крупнейших мегаполисах [6] 
 

Факторами, обусловившими позитивную динамику этих индикаторов, явились 

рост обеспеченности грузовым транспортом, а также совершенствование 

инфраструктуры грузовых перевозок. Следует, в частности, отметить, что в центре 

Москвы начала внедряться система специальных парковок для погрузки и разгрузки 

грузовых автомобилей. Основным ограничением для развития логистики продолжает 

оставаться высокий уровень загруженности автодорог. 

Исследование мероприятий, направленных на оптимизацию товародвижения, 

требует рассмотрения не только непрерывного движения транспорта и доставки 

товарных продуктов в нужное место и определенное время при минимальных 

затратах, но и влияния на окружающую среду, а также формирования имиджа города.  

Таким образом, качество транспортных процессов в строительном производстве 

является неотъемлемым элементом логистики мегаполиса, что требует максимально 

эффективной интеграции данных процессов с целью обеспечения как материального 
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эффекта для строительства, так и снижения нагрузки на транспортно-логистическую 

систему города, а также на окружающую среду. 
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Abstract: рower management for server clusters physical resources was analyzed. It was 

shown that low performance of data center infrastructure work refers to disproportion of 

servers’ utilization. Overconsumption problem could be solved by minimization of the active 

servers’ number within the bounds of the server consolidation procedure. In order to 

provide server consolidation implementation it is necessary to maintain acceptable 

performance level of the servers room infrastructure work. Server consolidation may cause 

performance degradation due to the conflict of using shared resources by virtual machines. 

It was demonstrated that threshold level of utilization regime analysis should be based in 

order to get a compromise between stable work of data center and opportunity for power 

savings which is associated with skipping of rare cases of servers’ peak load. Basic scheme 

of clustering-based correlation-aware virtualization includes trace data center servers’ 

physical resources utilization level, transformфation of utilization traces into binary 

sequence up to the utilization threshold value, clustering of virtual machines up to the 

binary sequence in order to maintain not overlapping of different clusters and virtual 

machines allocation at physical servers in order to minimize the possibility of the service 

performance degradation at peak period. It was develop power management procedure 

which consists from user-interactive and fast changing service, maintaining of the minimal 

performance degradation caused by physical resources sharing conflict and high 

correlation level of virtual machines. Thereby it is important to estimate proper measure to 

quantify the correlation coefficient between virtual machines to overcome the inefficiency of 

the conventional correlation metric. Pearson’s correlation coefficient was proved to be 

optimal instrument of the correlation of used data center virtual machines physical 

resources utilization quantifying. Developed model allows storing all samples and evenly 

distributing computational utilization as well as correlation between the events in the 

bounds of certain time period. 

Keywords: data center, power consumption, virtual machine, clustering, Pearson’s 

correlation coefficient, performance degradation, peak load. 

 

1. Introduction  

Low performance of data center infrastructure work is usually associated with 

disproportion of servers’ utilization. Statistically less than 30% of data servers are under-

utilized more than 90 % of the total time while other servers normally cause idle power 

consumption which leads to the 50% of power loss and inefficient work of data center 

during peak period [1-5]. Overconsumption problem could be solved by minimization of the 

active servers’ number within the bounds of the server consolidation procedure. Server 
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consolidation is server virtualization technique, which allows workloads encapsulating as 

virtual machines (VMs) and, thus, run multiple VMs at single server with the aid of 

hypervisor block (Figure 1).  

Main task of data center server consolidation implementation is maintenance of the prior 

performance level of the servers room infrastructure work. It leads to necessity of the data 

center peak utilization regime analysis, usually at the 90%, 95% and 99% of maximal 

recorded value threshold level. Threshold level should be based on the recorded sample in 

order to get a compromise between stable data center work and opportunity for power 

savings which is associated with skipping of rare cases of servers’ peak load [6, 7]. Thereby, 

server consolidation may cause performance degradation due to the conflict of using shared 

resources by VMs [8, 9], specifically last level cache (LLC). The results of cache co-located 

VMs usage analysis show that sharing LLC between two copies of VMs leads to 20%-30% 

performance decreasing. The amount of interference could be characterized with a set of 

parameters, such as effective number of used sets [10]. Allocation of VMs, thus, can be 

realized by accounting for the amount of the interference and its minimization through the 

estimation of the required performance requirement. 
 

 
 

Fig. 1. Data center server consolidation scheme 
 

To develop data center server consolidation methodology there were analyzed recent 

studies and publications. Statistics of modern data servers’ physical resources utilization rate 

and proportions was considered [1-5]. In order to overcome restrictions and optimize power 

consumption models that based on the resources utilization threshold value rather than the 

peak value were discussed [6-7]. Sharing of the servers’ resources among co-located VMs, 

especially LLC problem were studied [8, 9]. To develop the methodology co-located VMs 

interference with a set of parameters, particularly effective number of used sets was 

analyzed [10], as well as correlations among VMs’ workload [11-14]. Finally it was studied 

power management solution for data centers scale-out application and targeting distinctive 

workload characteristics of scale-out applications [15, 16]. 

2. Key aspects of the correlation-aware power management 

As it was mentioned above, server consolidation could be achieved by considering 

correlation among workload variation. Basic scheme of clustering-based correlation-aware 

VM development [11, 16] solution includes: 

 trace data center servers’ physical resources utilization level; 
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 transform utilization traces into binary sequence up to the utilization threshold value; 

 clustering of VMs up to the binary sequence in order to maintain not overlapping of 

different clusters; 

 VMs allocation at physical servers in order to minimize the possibility of the service 

performance degradation at peak period. 

Typical engineering solution is pairing of two uncorrelated VMs into super-VM. 

Maintaining of the super-VMs can be done by predicting of the aggregated workloads. Once 

two uncorrelated VMs are paired correlations of them within a same super-VM have not be 

considered, and possibility of further power consumption decrease will be lost. If servers’ 

utilization is perfectly known this scheme could be extended by utilization of multiple VMs 

workload of such that for VM placement. To overcome those drawbacks it was proposed 

[15, 16] to develop power management procedure for cloud services that includes: 

 user-interactive and fast changing service; 

 maintaining of the minimal performance degradation caused by physical resources 

sharing conflict; 

 high correlation level of VMs. 

While the scale-out applications usually operate as highly parallel processes, it is 

advisable to assign the right number of CPU cores for each VM. At Figure 2 are 

demonstrated generalized results of recent studies [6, 17] of response time of a websearch 

cluster with respect to the number of queries for 90% threshold value. The number of 

allocated cores varied from 4 to 16. It should be noticed that resource utilization level 

depends on time and usually is lower than the available amount of resources, though 

dynamic power gating cannot be applicable to this type of applications due to the 

performance degradation caused by the unapropriable transition delay of power modes 

switching. Thereby it should be noted necessity of allocating the right number of cores for 

each VM according to its peak and off-peak resources utilization demands. This procedure 

has to be implemented at the stage of scaling voltage/frequency level (V/F level). 
 

 
 

Fig. 2. Response time of cluster with respect to the number of queries for 90% threshold value 
 

Dynamics of the websearch cluster’s CPU utilization level is shown at Figure 3. CPU 

utilization level was traced for 2 VMs with respects to the number of clients’ queries. CPU 
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utilizations of both VMs are synchronized with the variation of the number of queries and it 

could be seen that loads between VMs are not perfectly balanced. Therefore it should be 

mentioned that resource utilization efficiency has to be improved by sharing cores among 

multiple VM.  
 

 
 

Fig. 3. CPU utilization level of two VMs with respect the number of clients queries 
 

This procedure will provide more flexible use of the core cores up to the resource 

demands as a real-time function. 

3. Proposed server consolidation method 

As it was mentioned before clients queries are distributed between multiple VMs and of 

every cluster and workloads of VM within a same cluster are highly correlated in 

comparison of correlation of different clusters VMs. In Figures 4-6 is shown intra-cluster 

correlation of 2 VMs. It is can be seen that VMs resources utilization are strongly 

synchronized. Proposed method includes analysis of VMs pervasive correlation within a 

cluster and among clusters. The Figures demonstrates the effectiveness of the correlation-

aware VM maintaining of 2 servers which possess 2x8 cores. Servers virtualization 

produces 4 VMs: VM-1, VM-2, VM-3, and VM-4 where VM-1 is co-located with VM-2 

and VM-3 is co-located with VM-4 (Figure 4).  
 



█ 17  █ Современные инновации № 4(26) 2018 

 
 

Fig. 4. Data center servers’ virtualization procedure simulation 
 

 
 

Fig. 5. Drawbacks of VMs allocations without considering correlation value 
 

VMs have the same tail distribution of CPU computational resource utilization and co-

located ones are highly correlated. If one will not take into account the correlation 

(Figure 5), services 1 will allocate sets of VM-1 and VM-2, while service 2 will allocate sets 

of VM-3 and VM-4. In this case, extremum value of CPU utilization will attain 8x100% of 

core of each server (active state of all cores). In other hand, if one will pair services [VM-1; 

VM-3] and [VM-2; VM-4], extremum value of CPU utilization for each server cores may be 

lowered down to 6x100% (Figure 6), which allow to lower v/f level without services 

performance degradation. 
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Fig. 6. Correlation-aware VMs allocations procedure 
 

To develop an efficient mathematical model it is proposed to use Pearson’s correlation 

[13] to quantify the correlation coefficient of used data center VMs CPU utilization. It can 

be calculated as the ratio of covariance of the two variables to the product of their standard 

deviations. However, Pearson’s correlation could be inefficient for the task because this 

value refers to correlation throughout the corresponding time interval while only correlation 

at peak or threshold VMs utilization is required. Thereby, it was important to estimate 

proper measure to quantify the correlation coefficient between VMs that is able to overcome 

the inefficiency of the conventional correlation metric: 

 

        
  

      
   

    
         ,          (1) 

 

where      is correlation measure of     and    ,   
    is CPU utilization level of    , 

of     is CPU utilization level of     and     
    is aggregated actual peak utilization of co-

located     and    .           refers to complete correlation, while         refers to 

no correlation. 

It is important to note that values of each recorded period of utilization have to be 

updated. Correlation coefficients between all VMs have to be modeled by        matrix 

where each element corresponds to the      measuring function.  This model will allow 

storing all samples and evenly distributing computational utilization as well as correlation 

between the events in the bounds of certain time period. 

3. Conclusions 

It was shown that low performance of data center infrastructure work refers to 

disproportion of servers’ utilization. Overconsumption problem could be solved by 

minimization of the active servers’ number. In order to provide server consolidation 

implementation it is necessary to maintain acceptable performance level of the servers room 

infrastructure work. Server consolidation may cause performance degradation due to the 

conflict of using shared resources by virtual machines. Basic scheme of correlation-aware 

virtualization includes: tracing data center servers’ physical resources utilization level, 

transforming of utilization traces into binary sequence up to the utilization threshold value, 
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clustering of virtual machines up to the binary sequence and virtual machines allocation at 

physical servers. Power management procedure which consists from user-interactive and 

fast changing service, maintaining of the minimal performance degradation caused by 

physical resources sharing conflict, high correlation level of virtual machines was 

developed. Pearson’s correlation coefficient was proved to be optimal instrument of the 

correlation of used data center virtual machines physical resources utilization quantifying. 

Developed model model allows storing all samples and evenly distributing computational 

utilization as well as correlation between the events in the bounds of certain time period. 
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Аннотация: в статье анализируется, что на каждом этапе развития человеческого 

общества деятельность человека претерпевает огромнейшие изменения. Новые 

технологии, разработки, входящие в обыденную жизнь человека, становятся все 

более автоматизированными, но в тоже время не более надежными и 

качественными. Метрологическое обеспечение (МО) – установление и применение 

научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых 

для достижения единства и требуемой точности измерений. Основной тенденцией в 

развитии МО является переход от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи 

обеспечения единства и требуемой точности измерений к принципиально новой 

задаче обеспечения качества измерений.  

Ключевые слова: технические средства, правила, нормы, метрологическое 

обеспечение, надежность.   

 

Известно, что более чем за четыре тысячелетия до новой эры в Вавилоне и Египте 

уже проводили  измерения. На протяжении всей истории перед человеком возникало 

множество проблем, для решения которых необходимо было располагать 

количественной информацией о том или ином свойстве объекта материального мира 

(явления, процесса, тела, вещества, изделия и пр.). Основной способ получения такой 

информации – измерения, при правильном выполнении которых находят результат, 

отражающий интересующие свойства объекта познания. Измерения играют 

важнейшую роль в жизни человека. Можно сказать, что прогресс науки и техники 

определяется степенью совершенства измерений и измерительных приборов. По 

этому поводу Макс Планк сказал: «В физике существует только то, что можно 

измерить». Основы отечественной метрологии заложил русский ученый Д.И. 

Менделеев (1834 – 1907 гг.). Роль и значение измерений он определял так: «В природе 

мера и вес суть главное орудие познания. Наука начинается с тех пор, как начинают 

измерять, точная наука немыслима без меры» 

На каждом этапе развития человеческого общества деятельность человека 

претерпевает огромнейшие изменения. Новые технологии, разработки, входящие в 

обыденную жизнь человека, становятся все более автоматизированными, но в тоже 

время не более надежными и качественными.  

Метрологическое обеспечение (МО) – установление и применение научных и 

организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для 

достижения единства и требуемой точности измерений. Основной тенденцией в 

развитии МО является переход от существовавшей ранее сравнительно узкой задачи 

обеспечения единства и требуемой точности измерений к принципиально новой 

задаче обеспечения качества измерений. 

Отдельные аспекты МО рассмотрены в рекомендации МИ 2500–98 по 

метрологическому обеспечению малых предприятий. Разработка и проведение 

мероприятий МО возложено на метрологические службы (МС). Метрологическая 

служба – служба, создаваемая в соответствии с законодательством для, выполнения 

работ по обеспечению единства измерений и осуществления метрологического 

контроля и надзора.  
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Рис. 1. Структура метрологического обеспечения 
 

Достижение высокого уровня качества продукции и обеспечение точности и 

взаимозаменяемости деталей возможно только при применении технических средств, 

правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности 

измерения. Основной тенденцией последних десятилетий является сокращение 

эксплуатационных затрат для метрологического обеспечения средств измерений. Это 

реализовывается с помощью введения метрологического самоконтроля датчиков – 

автоматической проверки метрологической исправности в процессе эксплуатации. 

Датчик – это конструктивно обособленное устройство, содержащее один или 

несколько первичных измерительных преобразователей. Метрологический 

самоконтроль датчика – автоматическая проверка метрологической исправности 

датчика в процессе его эксплуатации, осуществляемая с использованием принятого 

опорного значения, формируемого с помощью встроенного в датчик средства 

(измерительного преобразователя или меры) или выделенного дополнительного 

параметра выходного сигнала [1]. 

Основной задачей, стоящей перед метрологией становится увеличение 

межкалибровочного интервала (далее - МКИ) до межремонтного интервала установки. 

Это становится необходимостью в связи с созданием техники, которая должна 

работать без участия человека несколько лет. В свою очередь при многолетнем 

использовании датчиков с метрологическим самоконтролем усиливается роль 

влияющих факторов, что приводит к риску возникновения неисправности. Возникает 

противоречие. Для уменьшения износа оборудования и снижения риска 

возникновения брака и аварий проверка метрологической исправности средств 

измерений (далее - СИ) должна проводиться чаще, а для повышения эффективности 

эксплуатации оборудования – как можно реже. Принимая во внимание глобализацию 

рынка СИ и метрологических услуг, необходимо стремиться к тому, чтобы 

требования, устанавливаемые в национальных стандартах, учитывали зарубежный 

опыт и содействовали формированию международной нормативной базы. 
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Главными проблемами и в тоже время направлениями развития метрологического 

обеспечения средств измерений, как для Узбекистана, так и для всех стран мира 

являются: стандартизация терминологии, систематизация методов метрологического 

самоконтроля, стандартизация методов испытаний. У всех разработчиков, 

изготовителей и потребителей средств измерений должен быть один язык общения. В 

силу быстрого научно-технического прогресса общий язык усилит развитие науки и 

техники, поставит страны в одинаковое положение с выпуском качественной 

продукции и добросовестной конкуренции. 

Систематизация методов метрологического самоконтроля должна способствовать 

ускорению разработки новых СИ с метрологическим самоконтролем, акцентировать 

их особенности, облегчить обмен опытом. К этому направлению примыкает 

стандартизация требований к СИ с метрологическим самоконтролем. 

Очевидно, что достоверность его результатов может быть различной в зависимости от 

принятых разработчиком решений. Для устранения недобросовестной конкуренции 

важные для потребителя характеристики метрологического самоконтроля, реализованные 

в датчике, должны быть отражены в документации на него. 

Третье направление связано со стандартизацией методов испытаний, 

доказывающих соответствие характеристик метрологического самоконтроля тем, 

которые установлены в документации. Стандарт должен обеспечить 

сопоставимость параметров датчиков, способствовать взаимозаменяемости 

изделий различных производителей [2]. 

Все методы метрологического самоконтроля подразделяются на МПСК 

(метрологический прямой самоконтроль) и МДСК (метрологический 

диагностический самоконтроль).При МПСК средство более высокой точности 

(эталон) должно обладать большей метрологической надежностью, чем основной 

измерительный преобразователь, метрологическая исправность которого 

контролируется. Простейшим примером организации МПСК при измерении 

температуры является датчик, содержащий встроенную капсулу с металлом, 

температура плавления которого принимается в качестве опорного значения. Во 

время плавления или отвердевания металла скорость изменения измеряемой 

температуры заметно падает, формируя «плато» на диаграмме «температура-время». 

По отклонению значения измеренной температуры в точке плавления (отвердевания) 

металла от опорного значения можно оценить метрологическую исправность датчика. 

МКИ для СИ с МПСК определяется, в основном, нестабильностью эталона. МПСК 

напоминает процедуру автоматической калибровки. Он может быть реализован, как 

правило, в ограниченных областях диапазона измерений и/или динамических 

характеристик датчиков. МДСК является качественно новой операцией в 

метрологическом обеспечении [2]. По-видимому, наиболее распространенным будет 

МДСК на основе структурной избыточности. Он предполагает объединение 

основного и дополнительных измерительных преобразователей, близких по точности 

и метрологической надежности, но отличающихся чувствительностью к влияющим 

величинам, порождающим критическую составляющую погрешности. Пример – 

датчик давления с трубкой Бурдона. Критическая составляющая погрешности 

обусловлена остаточными деформациями, возникающими в процессе эксплуатации. 

Давление измеряют по перемещению свободного конца и дополнительно – по 

перемещению промежуточной точки. 

Основным решением проблем метрологического обеспечения средств измерения 

будет являться своевременная, созданная совместно с другими специалистами-

метрологами в мире, нормативная база. В связи с огромными изменениями, 

происходящими в стране, организациям предстоит пересмотреть все уже 

существующие ГОСТы, создать немало новых документов в области метрологии, 

стандартизации и сертификации.  
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Аннотация: в современных условиях при обеспечении пожарной безопасности на 

объектах защиты решается многообразие задач, которое, в конечном итоге, 

приводит к сокращению времени, необходимого для выполнения трудоемких 

расчетов. В статье анализируются имеющиеся проблемы практики выполнения 

трудоемких расчетов в области пожарной безопасности и предлагаются пути их 

разрешения с учетом Основ государственной политики РФ в области пожарной 

безопасности. 
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В начале 2018 года Президентом РФ Путиным В.В. утверждены Основы 

государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности 

на период до 2030 года [1]. 

При постановке задач, определении целей, приоритетных направлений и 

тенденций развития в данной области, а также мероприятий, необходимых для их 

реализации, главой государства обращено внимание на необходимость: 

- формирования новых подходов, совершенствования форм и методов организации 

и осуществления надзорной деятельности в области пожарной безопасности; 

- разработки мер, обеспечивающих повышение эффективности федерального 

государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора; 

- повышения профессионального уровня должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственных им государственных учреждений, уполномоченных 

на осуществление федерального государственного пожарного надзора; 

- дальнейшего развития и внедрения организационных, технических и других мер, 

направленных на профилактику пожаров. 

Исполнение перечисленных мероприятий будет способствовать реализации 

приоритетных направлений по обеспечению качественного повышения уровня 

защищенности населения и объектов защиты от пожаров; а также обеспечению 

эффективного функционирования и развития пожарной охраны в значительной мере. 
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Должностные лица, обеспечивающие пожарную безопасность на объектах защиты 

(как сотрудники надзорных органов, так и руководители объектов, а также 

ответственные за пожарную безопасность работники),  в современных условиях 

решают многообразие задач, которое, в конечном итоге, приводит к сокращению 

времени, необходимому для выполнения трудоемких расчетов. 

В результате неизбежно снижается уровень пожарной безопасности объекта 

защиты из-за отсутствия времени для качественного выполнения расчётов. 

Таким образом, необходимость внедрения новых методов работы в данной 

области, обеспечивающих повышение эффективности, снижение временных затрат 

при повышении качества, обусловлена практической стороной, при этом, имеет под 

собой законодательную основу и полностью согласуется с проводимой политикой 

государства по реформированию контрольно-надзорных органов [2], [3]. 

В этой связи, внедрение в практическую деятельность должностных лиц, 

обеспечивающих пожарную безопасность на объектах защиты программных 

комплексов, использование которых не требует специальных познаний и 

значительных временных затрат на обучение, позволило бы решить целый ряд 

задач: от повышения профессионального уровня должностных лиц любого ранга 

до обеспечения качественного повышения защищенности населения и объектов 

защиты от пожаров. 
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человеческого фактора. 

Ключевые слова: безопасность, интеграция систем, воздушные суда, диспетчер, 

аэропортовая деятельность, экономическая эффективность. 

 

A-SMGCS - Advanced Surface Movement Guidance and Control System – система, 

предложенная ICAO для управления наземным движением и контроля за ним. 

Данная система создана для увеличения безопасности движения на площади 

маневрирования ВС за счет уменьшения влияния человеческого фактора при 

большой загруженности в аэропортах [1]. 

Внедрение этой системы предполагается интеграцией уже установленных систем в 

одно рабочее место, например, для диспетчера Вышки, для получения на 1 мониторе 

всей необходимой информации (основной и дополнительной, которую он может 

вызвать с помощью панели инструментов). Система, согласно требованиям ICAO 

имеет 5 уровней. 

1 и 2 уровни уже установлены во всех аэропортах, оборудованные 

светосигнальным оборудованием, и где осуществляется работа по организации 

движения. 3-й уровень внедряется тогда, когда есть необходимость интеграции. Но 

при этом работу по решению конфликтов и назначению маршрутов также частично 

выполняет диспетчер Руления. Но на третьем уровне есть отдельные подсистемы 

информации - например, система, отслеживающая несанкционированное вторжение 

на ВПП. 4 уровень - это работа в автоматическом режиме. И есть 5 уровень системы 

A-SMGCS,  используется в качестве дополнительной опции, в основном для пилота 

или для водителей, у которых есть бортовые системы. Информация об участниках 

движения по площади маневрирования по защищенному радиоканалу передается 

водителям транспортных средств и отображается на мониторах в кабинах (для этого 

устанавливаются дополнительные мониторы). После посадки пилот может видеть не 

только себя как участника движения, но и других участников движения. При сложных 

метеоусловиях - туман, метель, сильный дождь, при видимости даже на границе 

допустимых минимумов - пилоту сложно, а иногда невозможно, увидеть все 

препятствия на  пути руления и на ВПП. Но, имея на борту информацию от A-

SMGCS, он может ориентироваться по монитору - отслеживать и маршрут руления, и 

перемещение других транспортных средств. При этом система сама контролирует 

маршрут и движение судна. 

Навигационное оборудование уже разработано для ВС - Airbus, Boeing, а также 

для некоторых отечественных моделей самолетов. 

Безопасность – первое для данной системы, но экономичность она тоже 

учитывает. Например, A-SMGCS четвертого уровня с точки зрения 

энергосбережения. Для того, чтобы ВС вырулило на предварительный старт 

диспетчер руления должен включить всё светосигнальное оборудование, а также 

ведут радиообмен или направляют машину follow-me-car для сопровождения ВС по 
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РД и перрону. Но за счёт данной системы можно уменьшить потребляемую мощность 

на подстанции за счёт использования системы автоматической маршрутизациии. Во-

первых, назначается маршрут для каждого ВС или транспортного средства, во-

вторых, после того, как транспорт проходит определенные секторы, за ним сразу же 

выключаются все огни. В итоге экономия электроэнергии за счет системы слежения. 

Ещё одним важным достоинством является то, что это не вводит в заблуждение 

других участников движения. Также система позволит повысить пропускную 

способность аэропорта за счет качественного планирования и управления 

транспортной обстановкой.  

Система состоит из наземного и бортового сегментов. Наземная подсистема 

включает диспетчерский центр и радиоцентр. Бортовая подсистема включает все 

бортовые комплексы транспортных средств, работающих на территории аэропорта.  

Отдельная подсистема или часть системы A-SMGCS - это виброакустическая 

система контроля (ВАСК) [1]. Действие виброакустической системы основано на 

регистрации акустических волн, распространяющихся по поверхности земли. 

Поверхностные акустические волны регистрируются с помощью распределенного 

виброакустического датчика, который выполнен на основе протяженного 

оптического волокна. 

Данная система позволяет автоматическое обнаружение движущихся объектов 

на ВПП и РД, измерение координат и параметров движения движущихся 

объектов, построение траектории движения объектов, разделение ВС по типу: 

реактивный самолет, винтовой самолет, транспортное средства, фиксирование 

точек отрыва и касания ВС на ВПП, что облегчает для диспетчеров расчет 

безопасных временных интервалов, хранение результатов работы системы. 

Главными преимуществами являются помехозащищенность, отсутствие влияния 

погодных условий, скрытность размещения. 

Данные системы обеспечивают безопасность перемещений, предотвращает 

ситуации столкновений ВС с другими ВС, транспортными средствами или с 

препятствиями. При этом обеспечивая регулярность и экономическую 

эффективность, а для гражданской авиации это основополагающие принципы. 
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На современном этапе развития аудиторской деятельности в России проблема 

обеспечения качества аудита является актуальной. Сложность ее решения 

заключается в специфике деятельности по оказанию аудиторских услуг. Эта 

деятельность основывается на интеллектуальных способностях лиц, которые их 

оказывают - аудиторах. Качество аудита можно улучшить за счет внедрения 

комплекса мероприятий по управлению и его обеспечению. В связи с этим, в 

контексте создания предпосылок повышения качества аудита, вопросы управления и 

обеспечения качества аудита в аудиторской организации, рассмотрим во взаимосвязи. 

Контроллинг, ориентированный на обеспечение качества аудита, на мой взгляд, 

можно представить как комплексную систему управления аудиторской организацией, 

направленную на достижение результатов в соответствии с целями по обеспечению 

качества, чтобы удовлетворить потребности всех заинтересованных сторон. 

Считаю, что основная цель контроллинга качества аудита - ориентация системы 

управления аудиторской организацией на достижение поставленных целей, поиск и 

выявление узких мест, их анализ и корректировка деятельности аудиторской 

организации для того, чтобы эти проблемы не переросли в кризис. 

Контроллинг качества аудита должен включать в себя два организационно и 

функционально связанных между собой уровня. На первом уровне  рассматриваются 

вопросы, охватывающие всю деятельность аудиторской организации, на втором - 

вопросы выполнения конкретных аудиторских проектов (заданий). 

Контроллинг качества аудита на первом уровне предполагает комплекс 

мероприятий по следующим направлениям: 

- кадровая политика аудиторской организации (набор сотрудников, повышение 

их квалификации, обмен опытом, стажировки, организация кураторства 

ассистентам аудитора); 

- методическое обеспечение аудиторской деятельности (наличие внутренних 

стандартов аудиторской деятельности, доступ к периодическим изданиям, справочно-

информационным системам, специальной литературе); 

- техническое обеспечение аудиторской деятельности (наличие персональных 

компьютеров с программным обеспечением по формированию рабочей 

документации, правовыми справочно-информационными базами). 

На втором уровне контроллинг качества аудита предполагает комплекс 

мероприятий по следующим направлениям: 

- формирование рабочих групп аудиторов и распределение аудиторов, в 

соответствии с их опытом и квалификацией, по участкам проверки для выполнения 

аудиторских заданий; 

- обеспечение текущей проверки действий ассистентов аудитора и аудиторов 

руководителем рабочей группы; 
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- наличие внутренних стандартов, регламентирующих порядок исполнения 

конкретных задач в ходе аудита; 

- отслеживание сроков выполнения аудиторских заданий и качества рабочей 

документации; 

- проведение контрольных мероприятий в процессе всего аудита. 

Контроллинг качества аудита, являясь системой комплексного управления 

аудиторской организацией, синтезирует, связывает воедино, интегрирует и координирует 

основные функции экономического управления, обеспечивая тем самым целостный 

взгляд на деятельность аудиторской организации в прошлом, настоящем и будущем. 

Поэтому организационная работа по управлению качеством в аудиторской организации 

будет заключаться в выполнении всего комплекса работ, связанных с информационным 

обеспечением, планированием, учетом, анализом, организацией оперативного 

управления, мониторингом и контролем ее деятельности. Контроллинг качества аудита 

решает задачу организации эффективной системы качества аудита.  

Целью организации и функционирования в аудиторской организации системы 

контроля качества аудита является своевременное выявление и устранение 

отклонений, ошибок и неэффективности в работе для создания гарантированного 

качества аудита - обеспечения разумной уверенности в том, что аудиторская 

деятельность осуществляется с соблюдением нормативно - правовых актов 

Российской Федерации, профессиональных стандартов аудита, норм аудиторской 

этики и в соответствии с ожиданиями основных групп пользователей. Вместе системы 

обеспечения и контроля качества представляют реализацию контроллинга качества 

аудита в аудиторской организации и связывают воедино, интегрируют и 

координируют основные функции экономического управления, тем самым переводят 

управление аудиторской организацией на качественно новый уровень. 

Функции контроллинга в аудиторской организации осуществляют контроллеры. 

Контроллер отвечает за правильность использования методов и инструментов 

планирования, контроля, анализа и принятия решений, а также за прозрачность и 

наглядность представления результатов. 

От контроллера требуются профессиональные знания и навыки, позволяющие 

реализовать информационно-аналитические функции в аудиторской организации. 

Его задача предоставлять нужную информацию в нужное время, в достаточном 

объеме, в нужном месте и требуемого качества. Контроллер - это внутренний 

консультант по вопросам обеспечения качества, организации, управления и 

координации для руководителя.  

Таким образом, можно сделать вывод, что контроллинг качества аудита обеспечивает 

целостный взгляд на деятельность аудиторской организации в прошлом, настоящем, 

будущем и комплексный подход к выявлению и устранению возникающих проблем. Это 

управленческий системно-ориентированный контроллинг, осуществляющий взаимосвязь 

управления и обеспечения качества аудита в аудиторской организации. При этом 

обеспечение качества аудита осуществляется через процесс управления деятельностью 

аудиторской организации, поэтому системы обеспечения качества и контроля качества 

аудита входят в институциональный механизм обеспечения качества аудита на уровне 

аудиторской организации. 
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Введение.  

В последние годы в России получил широкое распространение аудит как 

независимый финансовый контроль, осуществляемый в целях установления 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оказания иных 

аудиторских услуг по постановке и ведению бухгалтерского учета, составлению 

деклараций о доходах, консультированию в вопросах финансового, налогового, 

банковского и иного хозяйственного законодательства. В таком качестве аудит 

служит интересам не только собственников, но и государства. 

По мере развития аудита, роста профессионализма аудиторов и накопления ими 

опыта работы идет наращивание аудиторских услуг и не только по налоговым и 

юридическим вопросам, но и по вопросам, касающимся выработки более 

эффективных систем управления и хозяйствования. 

С точки зрения классификационных признаков различают следующие виды 

аудита: внешний и внутренний. Под внешним аудитом понимается контроль, 

осуществляемый независимыми специализированными организациями – 

аудиторскими фирмами и индивидуальными аудиторами в области соблюдения 

действующего законодательства. Внутренний аудит, его цель - оценка эффективности 

функционирования системы управления предприятием. Она достигается в процессе 

контроля со стороны специального органа, создаваемого на предприятии (службы 

внутреннего аудита). 

На мой взгляд, в настоящее время проблема установления уровня существенности 

при планировании аудиторской проверки приобрела особую актуальность.  

Тот факт, что необходимость аудита в ряде случаев установлена актами 

законодательства, а не желанием руководителей экономических субъектов, имеет 

свои причины и определенные последствия как для аудиторов, проводящих аудит, 

обязательный для экономических субъектов, так и для этих экономических субъектов. 

Таким образом, аудит приобретает все большее значение для решения 

насущных проблем привлечения инвестиций, укрепления финансов и подъема 

экономики страны. 
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Внутренний аудит и внешний аудит: общие признаки и отличия. 

В Правилах (стандартах) аудиторской деятельности Российской Федерации дается 

следующее определение: 

Внутренний аудит - контрольная деятельность, осуществляемая внутри 

аудируемого лица его подразделением - службой внутреннего аудита. Функции 

службы внутреннего аудита включают мониторинг адекватности и эффективности 

системы внутреннего контроля. Внутренний аудит - один из способов контроля за 

эффективностью деятельности звеньев структуры экономического субъекта. 

Проведение внутреннего аудита имеет для руководства и (или) собственников 

экономического субъекта информационное и консультационное значение, поскольку 

призвано содействовать оптимизации деятельности экономического субъекта и 

выполнению обязанностей его руководства. 

Потребность во внутреннем аудите возникает на крупных предприятиях в связи с 

тем, что высшее руководство не занимается повседневным контролем деятельности 

организации и низших управленческих структур. Внутренний аудит дает 

информацию об этой деятельности и подтверждает достоверность отчетов 

менеджеров. Внутренний аудит необходим главным образом для предотвращения 

потери ресурсов и осуществления необходимых изменений внутри предприятия. 

Наряду с внутренним аудитом широкое распространение получил внешний аудит, 

проводимый отдельными аудиторскими фирмами и осуществляющий проверки 

сторонних организаций. Внешние аудиторы не работают в организации или 

предприятии, которые подвергаются аудиту, не должны иметь родственных связей с 

представителями ее руководства, не участвуют в ее хозяйственной деятельности. 

Основной обязанностью внешних аудиторов является оценка регулярной финансовой 

деятельности предприятия. В ходе проверки оценивается система внутреннего 

контроля. По результатам проверки контрольных систем внешние аудиторы выдают 

руководству предприятия отчеты, в которых указываются слабые стороны этих 

систем. Они дают качественную оценку деятельности предприятия, экономичности, 

эффективности, результативности их работы. Внешний аудит может быть 

добровольным (по желанию предприятий-клиентов) и обязательным (в соответствии с 

законодательными актами). Обязательный аудит может быть организован также по 

решению суда или следственных органов. 

Внутренний аудит по содержанию и методам проведения имеет много общего с 

внешним аудитом и в значительной мере является информационной базой для 

последнего. При должной организации внутреннего аудита на предприятии 

существенно сокращаются объем и содержание внешнего аудита, проводимого в 

предусмотренных законодательством случаях. 

Между внутренним и внешним аудитором имеются и существенные различия. На 

мой взгляд, это, прежде всего, различия в уровнях независимости. Органы 

внутреннего аудита создаются на самом предприятии, подчиняются его руководству и 

находятся полностью на его содержании. 

В связи с этим независимая деятельность органов внутреннего аудита возможна, 

как правило, только в отношении структурных подразделений предприятия, 

деятельность которых подвергается проверке. Что касается органов внешнего аудита, 

то они полностью как материально, так и организационно независимы от 

аудиторского предприятия и осуществляют свою деятельность на договорной основе. 

Различия между внутренним и внешним аудитом вытекают также из основных 

задач и из времени выполнения работы. Если основной задачей внутреннего аудита 

является подготовка информационных материалов о финансово-экономическом 

состоянии данного предприятия для руководства, то главная задача внешнего аудита 

подготовка соответствующего заключения для внешних заинтересованных 

пользователей акционеров, инвесторов, налоговой службы, банков, партнеров по 

бизнесу, органов власти. Внутренний аудит, является составной частью 
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внутрихозяйственного контроля на предприятии, осуществляется непрерывно. 

Периодичность внешнего аудита, как правило, - один раз в год. 

Заключение.  

По словам известного американского специалиста в области теории и практики 

аудита проф. Дж. Робертсона, аудит является деятельностью, направленной на 

уменьшение предпринимательского риска. Он считает, что аудит способствует 

уменьшению до приемлемого уровня информационного риска для пользователей 

финансовых отчетов. 

Потребители аудиторских услуг традиционно делятся на две категории. К 

первой относятся опытные и серьезные компании и предприятия, которые 

определяются с выбором своего аудитора заблаговременно, проводят конкурс или 

предпочитают получить рекомендацию от коллег по бизнесу. Другая категория 

потребителей аудиторских услуг использует так называемый формальный подход, 

когда выбор аудитора определяется не его именем, рекомендациями или долей 

рынка, а сравнительно невысокой ценой услуг. Качество такого аудита, как 

показывает практика, прямо пропорционально затратам аудируемой организации 

на его проведение. 

В России планка требований к качеству предоставления аудиторских услуг 

поднимется. На это нацелены меры по внедрению международных стандартов аудита, 

высоких норм профессиональной этики, возрастание требований к подготовке кадров 

и роли контроля качества. То есть российский аудит развивается, крепнут его позиции 

в обществе, профессия приближается к мировым эталонам, тенденция 

совершенствования необратима. 
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несанкционированный доступ, резервирование, защита информации. 

 

Одной из самых насущных проблем информационного общества является защита 

информации, поскольку всевозможные данные, обрабатываемые и накапливаемые 

вычислительной техникой, стали в последнее время определять направление 

деятельности и многие другие аспекты жизни современного социального организма. 

С помощью незаконного владения информацией можно осуществлять самые 

различные противоправные деяния, например, производить незаконный оборот 

финансовых средств, получать доступ к секретной коммерческой информации и т.д. 

Следует отметить, что конфиденциальная информация представляет огромный 

интерес для конкурирующих фирм. Именно она становится причиной посягательств 

со стороны злоумышленников. 

Многие проблемы информационной безопасности связаны с недооценкой 

важности такой угрозы, как конфиденциальность информации. В результате для 

предприятия это может обернуться банкротством. Даже единичный случай 

халатности персонала предприятия может принести ему многомиллионные 

убытки, потерю репутации фирмы и доверия клиентов. Чтобы этого избежать, 

специалисты службы безопасности предприятия используют специальное 

оборудование, производящее анализ электромагнитных излучений, получаемых во 

время работы на компьютере. 

Технологии обеспечения информационной безопасности можно подразделить на 

две группы: 

 1-я группа - защищающие программные и аппаратные средства для обработки и 

хранения информации от отказов, нарушений, способных возникнуть в результате 

случайной ошибки;  

 2-я группа - защищающие программные и аппаратные средства обработки 

информации от всевозможных преднамеренных угроз, которые заранее планируются 

злоумышленниками. 

Полноценное обеспечение информационной безопасности на предприятии должно 

быть стандартизировано и находиться под полным контролем круглогодично, в 

реальном времени, в круглосуточном режиме. При этом система учитывает весь 

жизненный цикл информации, начиная с момента появления и до полного ее 

уничтожения или потери значимости для предприятия [1]. 

Целями системы защиты информации предприятия являются: 

o Предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации 
вследствие ее тиражируемости; 
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o Предотвращение угроз безопасности личности, предприятия, общества, 

государства вследствие разглашения или искажения информации; 

o Предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокированию информации, что может 

привести к уменьшению ее потенциальной эффективности; 

o Предотвращение различных форм незаконного вмешательства в 

информационные ресурсы и системы предприятия; 

o Обеспечение правовой защиты информации как объекта собственности 

(исключение возможности ее незаконного тиражирования); 

o Защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и 
конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных 

системах предприятий; 

o Сохранение конфиденциальности документированной информации в 

соответствии с законодательством (грифы секретности, прав доступа и 

распространения и т.д.) [2]. 

Следует заметить, что с целью защиты информации каждый пользователь обязан 

знать и осуществлять следующие меры: 

1) контролировать доступ как к информации в компьютере, так и к прикладным 

программам. Необходимо иметь гарантии того, что только авторизованные 

пользователи смогут иметь доступ к информации и приложениям; 

2) процедуры авторизации. Администратору следует разработать процедуры 

авторизации, определяющие, кто из пользователей может иметь доступ к тем или 

иным приложениям и информации, и предусмотреть соответствующие меры по 

внедрению в организацию таких процедур; 

3) защита файлов. Следует разработать процедуры по ограничению доступа к 

файлам: для указания типа информации, содержащейся в файлах, и требуемого 

уровня безопасности использовать внешние и внутренние метки; ограничивать доступ 

в те помещения, в которых хранятся архивы, файлы и библиотеки данных; для 

ограничения доступа к файлам только авторизованных пользователей использовать 

организационные меры и программно-аппаратные средства; 

4) защита целостности информации. Вводимую информацию следует подвергать 

проверкам на ошибки, она должна быть авторизованной, полной и точной. Точность 

информации необходимо проверять с помощью процедур сравнения полученных 

результатов обработки с предполагаемыми; 

5) защита системных программ. При разработке программ меры защиты должны 

включать в себя процедуры по внесению изменений в программу, ее приемки и 

тестирования до ввода в эксплуатацию; 

6) становление мер защиты более адекватными за счет привлечения 

специализированных организаций; 

7) рассмотрение вопроса о коммуникационной безопасности. Данные, 

передаваемые по незащищенным линиям, могут быть перехвачены [1]. 

На государственном уровне правовая защита регулируется государственными и 

ведомственными актами. В нашей стране регуляторами являются: Конституция, законы 

Российской Федерации, гражданское, административное и уголовное право. 

Ведомственные нормативные акты определяются приказами, руководствами, 

положениями и инструкциями, которые издаются самими ведомствами, организациями, а 

также предприятиями, действующими в рамках определенных структур [3]. 

В заключение следует отметить, что комплексную защиту организаций сегодня 

осуществляет значительное количество специализированных охранно-детективных 

предприятий и служб безопасности. Они проводят различные виды работ по 

физической, экономической и информационной безопасности, поскольку в 

современной обстановке без решения этих вопросов любой вид деятельности не 

сможет быть эффективным и прибыльным [1]. 
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Подведя итог всему вышесказанному, хочется заметить, что защищаться от всего 

невозможно, из всех возможных угроз на предприятии нужно выбрать то, что 

наиболее существенно и важно. А выбранная верно система обеспечения 

информационной безопасности поможет сохранить это [4]. 
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Аннотация: в рамках данной статьи рассмотрены некоторые задачи и проблемы 

внедрения информационных технологий в медицину. Создание и внедрение 

информационных технологий обусловлены возрастающим объемом информации и 

усложнением процессов управления в здравоохранении. Современные технологии 

создают все новые возможности для медицины. Актуальность внедрения 

современных информационных технологий в медицину заключается не только в том, 

что это выводит здравоохранение на новый уровень, а также в том, что это 

существенно сокращает время на доступ, поиск и обмен информацией, а время очень 

часто играет очень большую роль. 
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Буквально несколько лет назад об автоматизации системы здравоохранения никто не 

задумывался. Все документы, включая карты, бюллетени, рецепты на лекарственные 

препараты, выписывались вручную на бумаге. Это не только сказывалось на скорости 

работы врачей и медсестер, но и оказывало влияние на качество обслуживания пациентов 

медицинским персоналом, вело к наличию врачебных ошибок и большим временным 

затратам на заполнение необходимых документов. 

Весь процесс информатизации здравоохранения направлен на создание единого 

медицинского информационного пространства, позволяющего врачам общаться друг 

с другом, обращаться к архивам и библиотекам медицинских знаний и технологий, а 

также взаимодействовать с функционирующей аппаратурой непосредственно с 

рабочего места и в реальном времени. 
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Использование информационных технологий в здравоохранении направлено, 

прежде всего, на решение следующих задач:  

 создание электронной очереди, электронная запись к специалистам;  

 мониторинг и управление качеством медицинской помощи; 

 сокращение сроков обследования и лечения пациентов; 

 создание единой информационной сети, в пределах клиники и для 

взаимодействия с аптеками и другими учреждениями;  

 повышение прозрачности деятельности медицинских учреждений и 

эффективности принимаемых управленческих решений; 

 оказание консультационной медицинской поддержки специалистов;  

 мониторинг физиологических параметров пациента;  

 автоматизация различных медицинских документов;  

 создание и ведение электронной базы данных всех пациентов с полной историей 
обращения;  

 оказание телемедицинской поддержки при боевых действиях в соответствующих 
районах.  

Помимо этого, внедрение информационных технологий в сферу медицины и 

здравоохранения в значительной степени экономит время медицинского персонала, а 

значит, позволяет работникам медицинских учреждений уделять больше времени 

пациентам, а не возне с бумагами. Нельзя также не отметить, что благодаря ИТ растет 

и доступность медицинских услуг, что важно той части населения, которая находится 

в географически удаленной местности, а также людям с ограниченными 

возможностями [4]. 

Автоматизация задач в сфере здравоохранения связана с появлением в клиниках 

большого количества современных медицинских аппаратов, следящих систем и 

отдельных компьютеров. Это привело к значительному росту числа информационных 

систем в сфере здравоохранения, причем, как в крупных медицинских центрах, так и в 

медицинских центрах средних размеров и даже в небольших клиниках [3]. 

В настоящее время в России созданы и постепенно внедряются элементы 

информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд медицины. В 

субъектах Российской Федерации созданы медицинские информационно-

аналитические центры, автоматизированные информационные системы фондов 

обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций [1]. 

В практику российских медицинских учреждений активно внедряются 

медицинские информационные системы (МИС). МИС — это комплексная 

автоматизированная информационная система, объединяющая в себе электронный 

документооборот медицинского учреждения в рамках лечебного процесса. МИС 

значительно упрощает для персонала медицинского учреждения рутинные процессы 

формирования медицинской документации, данных диагностических и лабораторных 

исследований и т.п., Наличие этих данных в электронном виде позволяет врачу 

оперативно получать о пациенте всю имеющуюся информацию и тем самым ускоряет 

время принятия врачебного решения, что положительным образом отражается на 

качестве медицинского обслуживания [2]. 

Одной из проблем внедрения информационных технологий в медицину является 

то, что уровень оснащения системы здравоохранения современными информационно-

коммуникационными технологиями крайне неоднороден, в основном ограничивается 

использованием нескольких компьютеров в качестве автономных 

автоматизированных рабочих мест. 

Еще одной проблемой в области информатизации системы здравоохранения является 

отсутствие унификации используемых программно-аппаратных платформ. Единственный 

вид программного обеспечения, установленный практически повсеместно в учреждениях 

здравоохранения, – это разработанные программы учета реестров оказанных услуг 
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системы обязательного медицинского страхования, а также компоненты 

информационных систем обеспечения льготными лекарственными средствами. В 

результате, невозможность создания единого подхода к внедрению и использованию 

информационно-коммуникационных технологий в медицинских учреждениях и 

организациях, интеграция существующих программных решений весьма ограничена [1]. 
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В современном мире использование банковских карт широко распространено. В 

повседневной жизни они часто применяются для оплаты покупок в магазинах, 

расчетах с интернет-магазинами, оплаты за использование различного рода 

дистанционных услуг, получение заработной платы, поездки за границу и т.д. [2]. 

В последнее время значительно возросла степень использования банковских карт, 

ведь пользоваться пластиковыми картами, как кредитными, так и дебетовыми, 

удобно. Так как нет необходимости всегда иметь с собой большое количество 

наличных денег, при этом средствами, хранящимися на картах, можно распоряжаться 

в любой момент. Однако пластиковые карты, являясь удобным способом доступа к 

денежным средствам на своем карточном счете, неизбежно становятся и объектом 

внимания злоумышленников, стремящихся похитить эти деньги. 

В настоящее время специалисты выделяют несколько основных видов 

мошенничества с использованием пластиковых карт. Рассмотрим самые 

распространенные из них. 
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1. Скимминг. Этот вид карточного мошенничества заключается в создании так 

называемых «белых карт» или «карт-клонов». Для создания дубликатов карт 

используется специальное устройство – скиммер. Скиммер – это маленькая накладка, 

которую устанавливают или на сам банкомат, или на платежные терминалы - POS-

терминал. Это устройство считывает секретную информацию с магнитной ленты 

карты пользователя, а затем мошенники изготавливают дубликаты карт - кусочки 

пластика с магнитной полосой и нанесенной на нее украденной информацией. Чтобы 

узнать пин-код карты, монтируется скрытая камера или специальная накладка на 

клавиатуру на панели банкомата, которая запоминает набор цифр. После этого 

злоумышленники могут свободно пользоваться счетом настоящего владельца карты, 

которому в свою очередь будет очень сложно доказать свою непричастность к 

«левым» платежам. 

2. Фишинг. Не менее популярный вид карточного мошенничества, который 

заключается в способности злоумышленника нелегальным способом вынудить 

держателя карт предоставить свои данные. Например, мошенники от имени банка 

рассылают электронные письма пользователям, в которых сообщают об изменениях, 

якобы производимых в системе безопасности. При этом злоумышленники просят 

доверчивых пользователей сообщить информацию о карте, а именно указать номер 

карты и ее ПИНкод, либо отправив ответное письмо, либо пройдя на сайт банка и 

заполнив соответствующую анкету. Однако ссылка, прикрепленная к письму, ведет на 

поддельный сайт, имитирующий работу настоящего, а не на ресурс банка. 

3. Вишинг. Это вид мошенничества, который похож на такой вид мошенничества, 

как фишинг, только в этом случае используется телефон. Вишинг также позволяет 

красть у клиентов банков конфиденциальную информацию. Например, клиент 

получает звонок якобы от автоинформатора банка, который сообщает, что с карты 

пытались незаконно снять денежные средства. Злоумышленники просят перезвонить 

по указанному номеру. В свою очередь, данный номер является подставным, 

позвонив по которому ложный сотрудник службы безопасности попросить сообщить 

или ввести на клавиатуре телефона данные карты. 

4. Траппинг. Суть этого способа состоит в установке на банкомат специального 

удерживающего карту устройства. Карта вам не возвращается (деньги вы получить, 

соответственно также не можете, пока не заберете карту). Пока вы едете в банк, к 

банкомату подходит мошенник и спокойно извлекает вашу карту, убирает устройство, 

вновь вставляет карту и опустошает счет [1]. 

5. Беcконтактная кража. Чтобы лишиться денег, находящихся на карте, не нужно 

даже доставать ее из кошелька. Дело в том, что для ускорения и упрощения 

безналичной оплаты покупок платежные системы Visa (PayWave) и Mastercard 

(PayPass) разработали технологии бесконтактной оплаты. PayPass и PayWave 

применяются на картах с чипом и магнитной полосой. При расчетах такой картой не 

нужно вводить ПИН-код и ставить подпись на чеке, если сумма покупки небольшая 

(до 1 тысячи рублей). Терминал с расстояния в несколько десятков сантиметров 

считывает информацию с карточки и списывает средства. В местах большого 

скопления людей мошенник может прислонить бесконтактный считыватель или POS-

терминал к карманам одежды, стенкам сумок. В этот момент деньги с карт у ничего 

не подозревающих жертв будут списаны. 

6. «Подсмотреть из-за плеча». Самый распространенный способ мошенничества с 

банковскими картами — это кража данных владельца при расчете. Причем опасность 

представляют не только посторонние мошенники, но и нечистые на руку 

представители торговли, сферы услуг, сотрудники банка. Схема проста: мошенник, 

которому человек передал карту для расчета, может сфотографировать, переписать ее 

данные или просто запомнить их, чтобы потом совершать платежи в интернете. 

7. «Списать деньги дважды». Двойная транзакция — тоже часто используемый 

способ кражи средств. Совершая оплату, покупатель передает карту оператору, а 
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сотрудник сообщает, что произошла ошибка трансакции. Такое действие может 

повторяться неоднократно. Но через некоторое время владелец карты обнаруживает, 

что деньги за покупку списаны дважды. Специалисты ЦБ отмечают, что владельцы 

карт часто не замечают двойного списания даже при наличии СМС-информирования, 

считая второе сообщение ошибкой или дублем, поскольку суммы совпадают [3]. 

В скором будущем предполагается внедрение новых способов и технологий 

идентификации клиентов, которые придут на смену существующим, менее эффективным 

в области защиты. Стандартные банковские карты расширят свои функциональные 

возможности. По сути, они будут представлять собой некие мини-компьютеры. 

Рассмотрим некоторые из них: 

- Карта с биометрической защитой. Современные пластиковые карты 

предполагается оснастить технологией сканирования отпечатков пальцев владельца 

карты. Для того чтобы осуществить операции с картой, необходимо ее 

разблокировать, приложив палец к специально отведенному участку карты, которые 

по своей сути заменяют ввод PIN-кода. Данный тип карты (Zwipe MasterCard) был 

введен в США в октябре 2014 года, с начала 2015 года прошел тестирование в 

Польше и Норвегии. В России данные виды карт в настоящее время не выпускаются 

ни одним банком, хотя их внедрение на российский рынок способствовало бы 

дальнейшему развитию как системы защиты карт, так и дальнейшему развитию 

существующий в стране системы бесконтактных платежей. 

- Карта с дисплеем – это карта нового поколения с новейшей технологией получения и 

использования одноразовых паролей. Данный тип карт (Visa Platinum) сочетает в себе 

традиционную банковскую карту и безопасный способ осуществления операций в 

интернет-магазинах и интернет-банке. На карте помимо чипа и магнитной полосы 

размещены микродисплей и сенсорная клавиатура, с помощью которых держатель карты 

генерирует одноразовый пароль при осуществлении операций в интернет-банке и оплаты 

покупок в режиме «онлайн». Генерирование кодов защищено специальным кодом 

активации, который формирует владелец карты при ее получении. В настоящее время в 

России такой вид карт предлагает банк «Авангард». Внедрение таких карт остальными 

российскими банками будет способствовать предоставлению гарантии повышенной 

безопасности клиентам банка, снижению потерь банков от мошенничества, росту 

количества банковских операций, совершаемых в Интернете. 

- Карта «по требованию». Американская компания «Dynamics» разработала новый 

вид карт, на которых магнитная полоса не записана постоянно, а отображается 

электронной дорожкой по команде пользователя, который сначала должен ввести 

пароль на встроенной клавиатуре. Данная технология возможна как дополнение к 

картам с дисплеями, что повлечет за собой дополнительные гарантии защиты. В 

России такие виды карт могут появиться после внедрения российскими банками 

банковских карт с дисплеями. 

- Карты с меняющимся кодом безопасности (CVC2). Как правило, при оплате 

покупок в интернет-магазинах требуется, чтобы покупатель ввел трехзначный код с 

обратной стороны карты для подтверждения покупки. В таких картах предполагается 

появление данных кодов на специально встроенном дисплее и изменение их значений 

каждые три часа [2]. 

На данный момент для того чтобы уберечь свои деньги на пластиковой карте, 

необходимо соблюдать правила безопасности: 

Нельзя доверять свои карты другим лицам, оставлять их без присмотра. 

Необходимо запомнить ПИН код для своей карты, а не оставлять его в 

легкодоступных местах, и тем более не записывать на самой карте, при этом никогда 

не стоит произносить его вслух даже работникам банка, выдавшего карту, и 

обслуживающему персоналу банкомата. 
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При оплате по безналичному расчету за оказанные услуги или товар необходимо 

видеть процесс оплаты, а именно, чтобы вашу карту пропустили через «импринтер» в 

вашем присутствии, после чего нужно обязательно сохранить у себя чеки [1]. 

Носить кредитки нужно в бумажнике, отсек которого экранирован фольгой, 

советуют специалисты ЦБ. Еще можно установить минимальный расходный лимит 

для бесконтактных покупок. 

При расчетах не выпускать карту из рук. А для оплаты товаров в интернете 

завести отдельную карту, которая будет храниться в недоступном для посторонних 

месте. На карте, используемой для покупки через POS-терминалы, заблокировать 

возможность совершения покупок в Сети. 

Подключить СМС-оповещения по операциям своей карты. И если человек получит 

сообщение о том, что транзакция совершена успешно, отказаться от повторной 

транзакции. При получении СМС о списании со счета одинаковой суммы дважды, 

нужно обратиться в банк и оспорить операцию [3]. 

Следующим правилом безопасности в обращении с пластиковой картой является 

проверка движения денег на карточном счете, так как существуют строго 

оговоренные сроки, в течение которых держатель карты может предпринять какое-

либо действие. Особое внимание следует обратить на операции по счету, в которых 

использовалась карта. 

Последний совет, который дают специалисты по безопасности банков своим 

клиентам – незамедлительно сообщайте в банк о потере или краже платежной карты, 

тем самым сократится вероятность пропажи средств со счета и облегчится поиск 

преступника [1]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается формирование ключевых 

компетенций учащихся на уроках математики при подготовке к ОГЭ.  

Концепция модернизации российского образования ставит современные цели перед 

образованием. Она говорит о важности нацеленности образования не только на 

воспроизведение знаний, но и на развитие личности школьника, его познавательных, 

созидательных способностей. Современная школа обязана давать знания, умения и 

навыки, учить самостоятельной работе школьника и его индивидуальной 

ответственности за работу, это ключевые компетентности, обусловливающие 

современное качество образования. Стратегия модернизации школьного образования 

наставляет учителя на монолитное обновление содержания образования, приобретение 

учениками нового опыта, важного для их дальнейшей жизни [4]. 

Ключевые слова: ОГЭ, формирования ключевых компонентов.  

 

Математика есть основной школьный предмет в течение всех 11 лет обучения. 

Главным фактором компетентности в математике всегда было качество в выполнении 

математических задач. Через них исполняются образовательная, развивающая, 

воспитательная, прагматическая задачи обучения математике [2]. 

Постижение компетентностного обучения как подхода, созданного на базе 

приобретения знаний, умений и навыков, отмечает двойственный характер особых 

компетентностей, развиваемых у школьников с помощью математики. Компетенция 

— это готовность школьника использовать усвоенные знания, учебные умения и 

навыки, методы работы для жизни и исполнения практических и теоретических задач. 

Ключевыми компетентностями считают ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, личностные, др. Математическая компетенция — это 

возможность структурировать данные, находить математические отношения, 

обосновывать математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать 

ее, толковать полученные результаты. То есть, математическая компетенция 

школьника содействует адекватному применению математики для исполнения 

рождающихся в повседневной жизни вопросов [1]. 

С другой стороны, зоной приложения приобретенных школьниками 

математических знаний, способов математической работы служит сама математика, с 

другой – ею является важнейшая во всех своих проявлениях окружающая 

действительность. Поэтому формируемые специальные компетентности всегда 

условно можно разделить на два вида: собственно математические и прикладные. 

Первые дают продвижение в предметной области «Математика», вторые важны как 

универсальный математический инструмент познания иных предметных областей и 

универсальным методом осмысления и выживания в жизненных ситуациях [5]. 

В связи с этим, одновременно с овладением учащимися теоретическими знаниями 

они должны приобрести прочные, хорошо развитые умения и навыки в выполнении 

указанных элементарных действий и операций. 
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Поиск оптимальных технологий и методических подходов к обучению учащихся 

решению задач актуализируется сегодня структурой и содержанием ОГЭ по 

математике. 

Каждый автор учебника и учебного пособия по математике серьезно заботится при 

его создании о целесообразном, достаточном и разумном подборе учебных задач и 

упражнений, включая подготовку к ОГЭ. Каждый учитель, учитывая специфические 

условия своего класса, должен проявить максимум усилий при отборе используемых 

им задач, организации работы до, во время и после их решения. задания тематических 

и итоговых контрольных работ являются опорными в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. После 

успешного самостоятельного выполнения всех итоговых контрольных работ 

необходимо приступить к решению демоверсий вариантов ОГЭ, что предполагает 

более качественную подготовку к ним [3]. 

Таким образом, формирование ключевых компетенции учащихся на уроках 

математики при подготовке к ОГЭ важная часть в работе современного учителя 

математики. 
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Управление применительно к учебному процессу представляет собой и 

целенаправленное, систематическое, воздействие преподавателя на коллектив 

учащихся и отдельного ученика для достижения заданных результатов обучения. Это 

социальная форма деятельности, нацеленная на совершенствование деятельности 

социальной системы посредством повышения степени упорядочения. Эффективность 

управления находится в прямой зависимости от демократического мировоззрения, 

идейной и профессиональной направленности личности руководителя, его 

ответственности, склонности и интереса к своему делу, творческого мышления, 

гуманизма. Нужна высокая личная дисциплина и организованность, требовательность 

и взыскательность, постоянный контроль за выполнением поставленных задач.  

Отличительная черта управления учебным процессом: 

- сознательное и планомерное воздействие, которое всегда предпочтительнее 

стихийной регуляции; 

- наличие причинно-следственных связей между управляющей подсистемой 

(преподаватель) и объектом управления (обучаемый); 

- динамичность или способность управляемой подсистемы переходить из одного 

качественного состояния в другое; 

- устойчивость – способность системы сохранять движение по намеченной 

траектории, поддерживать намеченный режим функционирования, несмотря на 

различные внутренние и внешние возмущения. 

Эффективное управление процессом обучения возможно при выполнении 

определенных требований: 

- формирование целей обучения; 

- установление исходного уровня управляемого процесса; 

- разработка программы действий, предусматривающей основные переходные 

состояния процесса обучения; 

- получение по определенным параметрам информации о состоянии процесса 

обучения (обратная связь); 

- переработка информации, полученной по каналу обратной связи, выработка и 

внесение в учебный процесс корректирующих воздействий [1, с. 3]. 

Сущность управленческого процесса заключается в том, чтобы координировать 

действия по линии совпадения цель – результаты, сводя к минимуму неизбежные 

рассогласования в силу высокой динамичности и непредсказуемости поведения 

участников педагогической системы. 

Естественно, сегодня нельзя представить себе данный процесс без информационных 

технологий. Наши дети растут в среде, богатой современными информационными 
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технологиями, когда глобальная сеть Интернет оказывает большое влияние на 

современный мир, проникая во все сферы жизни людей и общества. 

Информатизация способствует совершенствованию содержания образования. 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, 

образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 

этих процессов является компьютеризация образования. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 

возможностям и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 

информационное общество.  

Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 

Предметом деятельности коллективов высшей школы должны стать содержание, 

методы и средства развития образования как опережающей системы в будущем 

информационном обществе. Только при устойчивом развитии цивилизации мы можем 

надеяться на последовательное становление ноосферы как сферы разума. Будущее 

развитие человечества должно быть управляемым и в этом аспекте, несомненно, 

управляемым должно быть и развитие образования.  
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Аннотация: хронический эндометрит – это серьезная проблема в акушерско-

гинекологической практике, которая особенно актуальна при проведении ЭКО, для 

обеспечения эффективности которого необходимо внедрение и разработка программы 

оценки функционального состояния эндометрия. В данном исследовании проанализируем 

экспрессию иммуногистохимических маркеров, в частности   к эстрогеновым и 

прогестероновым рецепторам у женщин с бесплодием, оценим пролиферативную 

активность эндометрия и наличие плазмоцитов. 
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Введение: Хронический эндометрит (ХЭ) является серьезной проблемой 

репродуктологии. Особенно это актуально при проведении экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО), так как с каждой последующей попыткой ЭКО вероятность 

наступления и вынашивания беременности снижается, что делает необходимым 

разработку и внедрение комплекса исследований эндометрия для повышения 

эффективности программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [4]. 

Хронический эндометрит – клинико-морфологический синдром, при котором 

возникают морфофункциональные изменения, нарушающие циклическую 

трансформацию и рецептивность слизистой оболочки [3].  

Рецептивность – это комплекс, структурно-функциональных характеристик 

эндометрия с четкими пространственно-временными промежутками, определяющий 

способность эндометрия к имплантации. 

Цель исследования: Определить функциональное состояние эндометрия у женщин с 

бесплодием при изучении пролиферативной активности, наличия хронических 

воспалительных процессов и экспрессии рецепторов эстрогенов (Er) и прогестерона (Pr).  

Материалы и методы: В этом исследовании использовали соскобы 

функционального слоя эндометрия женщин с бесплодием, взятые в стадию 

пролиферации (7-10 день менструального цикла) для проведения гистологическго и 

иммуногистохимического исследования. 

Для гистологического исследования материал фиксировали в 10% растворе 

формалина. Образцы были обработаны по стандартной методике и заключены в парафин. 

ИГХ реакцию проводили на депарафинированных срезах по стандартным 

протоколам. Определяли уровень экспрессии маркеров CD-138 и Ki-67. Помимо 

этого оценили состояние рецепторного аппарата эндометрия, по количеству и 

соотношению Pr и Er рецепторов. 

————– 
1 Научный руководитель: к.м.н. Епхиев Александр Алибекович. 
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Ki-67 – маркер пролиферации, который рассматривают для оценки 

пролиферативной активности клетки. Он отражает количество митотически активных 

клеток, так как экспрессируется во всех фазах клеточного цикла (G1, S, G2, M), кроме 

G0, т.е. интенсивность ядерного окрашивания может быть весьма вариабельной.  

CD-138 – иммунологический маркер плазматических клеток, является «золотым 

стандартом» гистологической диагностики хронического эндометрита при 

морфологическом исследовании эндометрия.  

Рецепторы к эстрогенам (ЭР) и прогестерону (ПР) относятся к внутриклеточным 

рецепторам стероидных гормонов [3]. Они присутствуют в различных тканях-

мишенях, прежде всего в матке, где участвуют в механизмах гормональной регуляции 

жизнедеятельности и функциональной активности  специализированных клеток.  

Результаты исследования: При анализе морфологической структуры эндометрия о 

пролиферативной активности судили по форме и величине желез, расположению 

эпителия и количеству митозов в нем. В случае ХЭ, как правило, выявляется отек и 

инфильтрация плазматическими клетками, лимфоцитами, склероз стромы (рис.1) [2, c.5]. 
 

 
 

Рис. 1. Гистология 
 

Но ИГХ окрашивание дает более полное представление о функциональном 

состоянии эндометрия.  
 

 
 

Рис. 2. Пролиферативная активность 
 

На фоне хронического воспаления отмечается усиление экспрессии маркера Ki-67 

в клетках железистого и покровного эпителия, и в клетках стромы (рис.2).  

Маркер плазматических клеток CD-138 является абсолютным критерием в 

диагностике ХЭ. Его экспрессия отмечается во всех случаях хронического эндометрита.  

Но в случае 1(рис.3), CD-138 + позитивных клеток не было обнаружено, что 

говорит нам о неполном морфологическом комплексе ХЭ, так как имеется  

лимфоцитарная инфильтрация и склероз стромы. 
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Рис. 3. Плазматические клетки 
 

В другом случае гистологически неверифицированного ХЭ отмечается наличие 

CD-138-положительных клеток, что свидетельствует о том, что плазматические 

клетки при обычном окрашивании не всегда визуализируются. 

Экспрессия рецепторов Pr сохранена. В случае 1 эксрессия рецепторов Er в 

эпителии снижена – около 50% (рис.4). 

Соотношение уровней рецепторов Pr и Er в норме для стадии пролиферации равно 

примерно 1 [4].  

Но если отмечается значительное снижение экспрессии Er и Pr и изменение их 

соотношения в клетках стромы и эпителия желез мы предполагаем, что наступление 

беременности маловероятно. 
 

 
 

Рис. 4. Прогестероновые и эстрогеновые рецепторы 
 

Выводы: На основании полученных данных, можно сделать вывод, что 

определение морфофункционального состояния эндометрия возможно только при 

использовании ИГХ исследования.  

Своевременное определение морфофункционального состояния эндометрия у 

женщин с бесплодием позволит определить дальнейшую тактику лечения и 
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возможно, на основании этих данных, с большей долей вероятности будет 

возможность предположить результаты ЭКО. 
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Аннотация: одним из самых распространенных злокачественных новообразований 

среди мужского населения является рак предстательной железы, в частности 

ацинарная аденокарцинома. Среди методов лечения ацинарной аденокарциномы 

одним из ключевых является андрогендепривационная терапия. Которая, однако, 

теряет свою эффективность в связи с развитием кастрационной резистентности. 

В нашем исследовании проанализируем вероятность развития гормонрезистентной 

опухоли в зависимости от иммуногистохимического профиля опухоли (в частности 

маркеров Ki-67, АР).    
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андрогендепривационная терапия, кастрационная резистентность, рецепторы 

андрогенов, маркер пролиферации. 

 

 

————– 
1 Научный руководитель: к.м.н. Епхиев Александр Алибекович, д.м.н. Хасигов Алан 

Владимирович 

http://www.findpatent.ru/byauthors/1898374/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1861643/
http://www.findpatent.ru/byauthors/1828943/
http://www.findpatent.ru/patent/261/2617515.html
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Введение: Рак предстательной железы (РПЖ) является одним из самых 

распространенных злокачественных новообразований среди мужского населения. Риск 

развития рака простаты увеличивается с возрастом, в особенности после пятидесяти лет. 

В числе злокачественных опухолей предстательной железы наиболее часто встречается 

ацинарная аденокарцинома – опухоль, возникающая из эпителия ацинусов[1, c.11]. На 

сегодняшний день одним из основных методов лечения, наряду с радикальной 

простатэктомией, лучевой и химиотерапией, является андроген депривационная терапия 

(АДТ) [1]. Однако, несмотря на широкое применение данного метода и сравнительную 

эффективность на начальных этапах (80-85%) опухоль рано или поздно становится 

гормонрезистентной (что является краеугольным камнем в лечении РПЖ) [1, c.76].  

В качестве морфологического критерия для оценки вероятности развития ранней 

КР рассмотрим такие маркеры, как андрогеновые рецепторы, маркер пролиферации 

Ki-67 [1, c.22]. 

Андрогеновый рецептор – один из рецепторов стероидных гормонов семейства 

ядерных рецепторов, способных непосредственно взаимодействовать с ядерной ДНК; 

активируется при связывании с андрогенами в цитоплазме, а затем переносится в ядро. 

Необходим для развития и целостного функционирования предстательной железы. 

Ki-67–маркер пролиферации – позволяет выделить опухолевые клетки, 

находящиеся в активной фазе клеточного цикла, на всём его протяжении (G1-, S-, G2- 

и M-фазы). Кi-67 отсутствует только в G0-периоде.Это одна из наиболее важных 

характеристик фенотипа опухоли, в значительной степени определяющая скорость 

роста новообразования, риск метастазирования, потенциальный ответ на лечебные 

мероприятия и исход онкологического заболевания.  

Существует две противоположные точки зрения в отношении 

иммуногистохимического фенотипа опухолей предстательной железы как 

предикторов ранней КР [2]. Согласной одной из них экспрессия АР прямо зависит от 

степени пролиферативной активности по Ki-67 [3,4]. Однако по данным других 

ученых уровень экспрессии  Ki-67 и АР находится в обратной зависимости  

Цель исследования: Определить с помощью предикторов скорость развития 

кастрационной резистентности у пациентов с ацинарной аденокарциномой 

предстательной железы. 

Материалы и методы: В этом ретроспективном исследовании использовали 

биопсийный материал пациентов с ацинарной аденокарциномой предстательной 

железы. Степень дифференцировки оценили в соответствии с индексом Глисона. Для 

определения уровня экспрессии андрогеновых рецепторов (АР) и маркера 

пролиферации Ki-67 опухолевыми клетками, провели иммуногистохимическое 

окрашивание материала антителами Ki-67 (клон MIB1), АР (поликлональные). 

Образцы были зафиксированы в формалине (обеспечивает фиксацию антигена к 

тканевым компонентам), заключены в парафин, нарезаны на микротоме и помещены 

на предметные стекла. Перед проведением ИГХ провелась регидратация 

парафиновых срезов и демаскировка с целью восстановления оригинальной 

структуры белка и «освобождением» антигенов.  

ИГХ провели непрямым способом с использованием системы детекции Ultra Vision, 

при которой место связывания первичных АТ выявляется с помощью универсальных 

вторичных антител, конъюгированных с полимером, меченым ферментом. Полимерный 

комплекс визуализировался с помощью системы субстрат-хромоген. 

Этапы ИГХ 

1. промывание буфером 

2. блокировка эндогенной пероксидазы 

3. промывание буфером 

4. инкубация с Protein block для блокировки сайтов неспецифического 

связывания. 

5. промывание буфером 
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6. нанесение первичных АТ к АР 

7. промывание 

8. инкубация с Protein block 

9. нанесение первичных АТ к Ki-67 

10.  промывание 

11.  нанесение Primary Antibody Amplifier 

12.  промывание 

13.  нанесение HRPPolymer 

14.  промывание 

15.  добавление DABChromogenQuanto 

16.  промывание в дистиллированной воде 

17.   контрастное окрашивание  
Результаты исследования: Все опухоли оказались иммунопозитивны в 

отношении АР. Выявлена зависимость между степенью дифференцировки опухоли и 

уровнем экспрессии маркера пролиферации Ki-67.  

Опухоли, имеющие более высокий индекс Глисона, с  количеством Ki-67 

положительных клеток около 20% (рис.1), характеризуются умеренной 

экспрессией АР (рис.2). 
 

 
 

Рис. 1. Глисон 5+5, Ki-67                            Рис. 2. Глисон 5+5, АР 
 

Образцы высоко и умеренно дифференцированных ацинарных аденокарцином с 

уровнем Ki-67 положительных клеток 2-3% (рис.3) (глисон 3+3), характеризовались 

более выраженной экспрессией АР (рис.4) и (рис.5) глисон (2+2).  
 

 
 

Рис. 3. Глисон 3+3, Ki-67                    Рис. 4. Глисон 3+3, АР 
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Рис. 5. Глисон 2+2, АР 
 

Также на рис.5 видно, что уровень экспресии АР в опухоли превышает уровень в 

нормальных железах. Таким образом, зависимость между уровнем экспрессии АР, Ki-

67 и степенью дифференцировки опухолей была выявлена.  

Выводы: Полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что 

опухоли разной степени дифференцировки и с разным уровнем пролиферативной 

активности имеют количество АР превышающее уровень их экспрессии в 

нормальной ткани. Уровень экспрессии АР  наиболее высок в опухолях с высокой 

степенью дифференцировки, однако экспрессия АР более 90% клеток отмечается 

и в низко дифференцированных опухолях, говоря о наличии у них 

чувствительности к АДТ, что подтверждается клиническими наблюдениями. На 

данный момент исследование продолжается.   
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Аннотация: в статье анализируются результаты органолептических и физико-

химических данных и показателей безопасности мяса различных видов животных, 

отобранных из Щучинско-Боровской курортной зоны. Определены изменения по 

органолептическим, физико-химическим показателям (консистенция, аромат 

бульона, рН) и по концентрации солей тяжелых металлов, радионуклидов.  

Ключевые слова: Щучинско-Боровская курортная зона, безопасность, качество. 

 

Материалы и методы: 

Материалом исследований служили пробы мяса различных животных, отобранных 

на рынке «Жомарт» г. Щучинска и пос. Бурабай, откуда в последствии продукция 

реализуется на всей территории курортной зоны. Соли тяжелых металлов в продуктах 

исследуют методом масс-спектрометрии с индуктивно связной плазмой. Для 

проведения исследования в лаборатории разработана – Стандартная операционная 

процедура. «Определение следовых элементов. Определение мышьяка, кадмия, ртути 

и свинца в пищевых продуктах методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой (ИСП-МС) после минерилизации под давлением Agilent Technologies 7700 

SeriesICP-VSИЦ-СОП-М-Е-002». Комплекс спектрометрический для измерения 

активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов «Прогресс» состоит из двух 

спетрометров: Бета – спектрометр сцинтилляционный «Прогресс - Бета» и Гамма - 

спектрометр сцинтилляционный «Прогресс – Гамма». 

Введение 

Проблемы охраны окружающей среды Щучинско-Боровской зоны имеют огромное 

значение, экологическое состояние курорта остается напряженным. Уровень загрязнение 

лесной растительности (хвойных и лиственных пород) по двуокиси серы составляет от 2 

до 5 ПДК. 70% почвенного покрова г. Щучинска загрязнены по свинцу от 2 до 3 ПДК, по 

мышьяку – 10 – 15 ПДК, по меди – от 3 до 20 ПДК [1].  

По исследованиям проведенными в период с 2004-2009 гг. контаминированность 

мяса рыб озер ЩБКЗ по солям тяжелых металлов в некоторых пробах превышало 

ПДК, что подтверждает загрязненность водоемов. На 90% площади в зоне заказного 

режима выделены следующие функциональные подзоны: 1. регулируемой рекреации, 

где располагаются предприятия, производственной деятельностью которых является 

отдых и санаторно-курортное лечение (побережья озер Щучье, Боровое и Большое 

Чебачье); 2. обслуживания туристов, где в соответствии с утвержденными правилами 

осуществляются экскурсионные маршруты и туристическое обслуживание; 3. 

ограниченной хозяйственной деятельности, где находятся земли г.Щучинска, пос. 

Бурабай и др. пунктов, дороги, выпасы для скота и т.п. [2]. 

Животный мир разнообразен, насчитывает 305 видов, что составляет около 

36% всей фауны позвоночных Казахстана, причем около 40% от ее состава 

обитает только здесь – на границе своих видовых ареалов. 13 видов из них 

занесены в Красную книгу Казахстана [3]. 
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В последние годы на территории национального парка «Бурабай» осуществляется 

мониторинг ООПТ, т.е. введена система наблюдений за естественным 

течениемприродных процессов и изменениями состояния окружающей среды. Она 

включает 4 основные направления: 1) контроль химического состава воды из 

источников; 2) контроль концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе; 3) контроль концентраций загрязняющих веществ в почвенном покрове; 

4) контроль уровней радиации.  

Основными источниками техногенного загрязнения вод являются и 

несанкционированные свалки мусора, с которых происходит смыв, загрязнение и 

просачивание в грунт загрязненной воды. Интенсификация сельскохозяйственной 

деятельности, прямое преследование в прошлом, нерегулируемая рекреация в 

настоящее время, негативно сказались на состоянии животного мира национального 

парка. Исчезли многие виды птиц, млекопитающих, рыб. Гидробиология и ихтиофауна 

водоемов национального парка в последние 30 лет подверглась глубоким изменениям, 

как вследствие естественных причин, так и в результате антропогенных воздействий 

(обмеление водоемов и эвтрофикации вод, интродукция новых видов и др).  

Анализ выбросов от передвижных источников, проведенных в городе Щучинске, 

показал, что выбросы от автотранспорта составляют 73% от общей суммы выбросов и в 

среднем составляют 10,0 тыс. тонн/год. Основной вклад в загрязнение атмосферного 

воздуха вносят котельные, расположенные в городе Щучинске, поселке Бурабай и 

оздоровительных учреждениях. Средний годовой объем выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух составляет 3,9 тыс. тонн. Общее количество стационарных 

источников (котельных) находящихся в курортной зоне составляет 51 единицу.  

Результаты исследований и обсуждение 

По органолептическим показателям в пробах конины (ЧЛ Яковлева), говядины 

(ИП «Тасунин», ИП «Дрыгало») консистенция была слегка рыхлой, дряблой, бульон 

был мутноватый с выраженным осадком. Жировые капли на поверхности бульона 

мелко-раздробленные, исходящие пары имели посторонний запах.  

В вышеперечисленных пробах было превышение содержания концентрации 

водородных ионов от 6,44 до 6,79. 
 

Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели мяса различных видов 

животных 
 

№ Наименование Запах Консистенция Цвет Проба варкой рН 

1 
Конина 

(ЧЛ Яковлева) 

(n=5) 

свойственный, 
слегка отдает 

потом 

слегка рыхлая 

дряблая 

темно-
красный 

 

бульон 

мутноватый 

с выраженным 
осадком 

6,79 

2 

Свинина 

(ИП «Дрыгало») 

(n=5) 

Свойственный 

виду мяса 
плотная розовый 

бульон 

прозрачный 
5,88 

3 
Конина 

(ИП «Дрыгало») 

(n=5) 

свойственный 
слегка отдает 

потом 

рыхлая 
темно-

розовый 

бульон 

прозрачный 
6,12 

4 

Говядина 

(ИП «Тасунин») 

 

свойственный 
виду мяса 

слегка рыхлая, 
дряблая 

 

красный 

бульон 

мутноватый с 
выраженным 

осадком 

6,63 

5 
Говядина 

(ИП «Дрыгало») 

 

свойственный, 

виду мяса 

слегка рыхлая, 

дряблая 

ярко-

красный 

бульон 

мутноватый с 

выраженным 
осадком 

6,44 

6 
Говядина 

(ЧЛ Кожахметов) 

свойственный, 

виду мяса 
плотная красный 

бульон 

прозрачный 
6,11 
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Содержание солей тяжелых металлов в исследуемых пробах не превышало 

предельно допустимой концентрации, однако были установлены следовые количества 

в пробах конины (ЧЛ Яковлева), свинца (Pb), кадмия (Cd). Концентрация ртути (Hg) в 

пробах говядины (ИП «Дрыгало»). 
 

     
 

Рис. 1. Подготовленные образцы            Рис. 2. Размещение проб в автосамплере  
 

Как видно из таблицы 2, концентрация радионуклида Цезий- 137 во всех пробах 

колебалась от 1,5 до 44,4 Бк/кг. 
 

Таблица 2. Результаты исследований мяса различных видов животных 
 

№ 
Наименование/ 

ПДК 

As 

(мышьяк) 

Cd 

(кадмий) 

Hg 

(ртуть) 

Pb 

(свинец) 
Цезий -137 

0,1 0,05 0,03 0,5 200 

1 
Конина 

(ЧЛ Яковлева) 
< 0 0,01 0,02 0,1 10,1± 30,3 

2 
Свинина 

(ИП Дрыгало) 
< 0 < 0 < 0 < 0 11,3 ±42,6 

3 
Конина 

(ИП Дрыгало) 
< 0 < 0 < 0 < 0 44,4 ±48,2 

4 
Говядина 

(ИП Тасунин) 
< 0 < 0 < 0 < 0 18,2 ±29,9 

5 
Говядина 

(ИП «Дрыгало») 
< 0 < 0 0,01 < 0 17,1 ±28,5 

6 
Говядина 

(ЧЛ Кожахметов) 
< 0 < 0 < 0 < 0 6,3±30,9 

 

Таким образом по результатам исследований видно, что образцы 

сельскохозяйственной продукции имели отклонения по органолептическим, физико-

химическим показателям (консистенция, аромат бульона, рН) и по концентрации 

солей тяжелых металлов, радионуклидов.  
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Аннотация: в статье предлагается анализ результатов математических 

экспериментов по изучению влияния на коэффициенты фильтрационного 

сопротивления горизонтальных скважин, дается краткая характеристика и 

описание методики исследования скважин экспресс-методом, приведена 

зависимость относительных дебитов от относительного вскрытия 

полосообразного фрагмента залежи горизонтальным стволом для различных 

коэффициентов проницаемости, дан рисунок с зависимостью относительных 

дебитов от относительного вскрытия полосообразной и секторной форм 

фрагмента залежи горизонтальным стволом. 

Ключевые слова: дебит, коэффициент фильтрационного сопротивления, забойное 

давление, стабилизация, относительное вскрытие, горизонтальная скважина. 

 

Сущность ускоренного метода заключается в максимальном сокращении 

продолжительности процесса исследования. Методически технология исследования 

скважины экспресс методом сводится к следующим условиям:               

   =30÷60 мин и           30-60 мин, то есть        . 

Технологически это условие означает, что продолжительность работы и остановки 

скважины должны быть одинаковой и не более 60 мин. Технологические потери газа 

при экспресс методе идентичны потерям при изохорном методе [1]. 

Допускается, что горизонтальная скважина вскрывает однородный 

полосообразный пласт полностью. По длине горизонтального ствола забойное 

давление изменяется настолько незначительно, что этим изменением можно 

пренебречь. Тогда связь депрессии на пласт с дебитом газовых и газоконденсатных 

скважин через коэффициент фильтрационного сопротивления будет иметь вид: 

 

   
    

                                                                       (3.1) 

 

При параболическом характере изменения толщины пласта, перпендикулярного к 

горизонтальному стволу в зоне             и постоянном значении       за 

пределами этой зоны в пределах                           , дебит 

горизонтальной скважины определяется по формуле  
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В анизотропных пластах эти коэффициенты определяются по формулам 
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Для определения величин    и    горизонтальная скважина должна быть 

исследована на 5÷8 режимах, а затем результаты исследований обработаны в 

координатах     и       от   и определены коэффициенты    и     
Соблюдение продолжительности стабилизации забойного давления и дебита на 

каждом режиме при вскрытии низкопроницаемых пластов даже вертикальными 

скважинами приводит к существенным потерям газа и загрязнению окружающей 

среды [2]. 

Длительность процесса стабилизации забойного давления и дебита при 

использовании горизонтальных скважин для освоения ресурсов газа существенно 

больше, чем при стабилизации в вертикальных скважинах. Увеличение 

продолжительности процесса стабилизации забойного давления и дебита на режимах 

связано с размерами зоны, дренируемой горизонтальной скважиной. 

Определить время стабилизации горизонтальной скважины необходимо с одним 

исключением - Rк заменяется на Rкг. Но так как время стабилизации горизонтальной 

скважины будет значительно больше времени стабилизации вертикальной скважины, 

то для определения коэффициентов aг и bг будут использоваться результаты 

исследований вертикальных скважин [3]. 

Выполнение условий, требуемых теорией исследования скважин на стационарных 

режимах фильтрации по стабилизации забойного давления и дебита на каждом 

режиме и полного восстановления давления между режимами на реальных скважинах 

не представляется возможным по следующим причинам: 

1. Скважина поисково-разведочная и отсутствуют соседние работающие 

скважины. В этом случае границей зоны дренирования Rкг является граница 

газоносности пласта, исчисляемая десятками километров. При таких размерах зоны, 

подлежащей дренированию, продолжительность стабилизации забойного давления и 

дебита только на одном режиме превышает год. 

2. Исследуемая скважина окружена соседними работающими скважинами с 
различной депрессией на пласт. В этом случае расстояние до границы зоны 

дренирования исследуемой скважины на каждом режиме окажется разным в 

зависимости от созданных в исследуемой и имеющихся в соседних скважинах 

депрессиях на пласт. 

3. Вскрываемый пласт неоднородный по проницаемости пропластков и между 
ними имеется слабая газогидродинамическая связь или такая связь отсутствует, то 

расстояние до границы зоны дренирования по пропласткам будет неодинаковое и 

будет определяться в зависимости от проницаемости пропластков. 

4. Вскрытие фрагментов секторной и полосообразной форм неполное, поэтому 
расстояние до границы зоны дренирования, в зависимости от размеров этих форм, 

существенно будет отличаться, что приведет к одновременному истощению залежи, 

то есть ко второй фазе, тогда как в зоне большого расстояния до границы 

продолжается первая фаза, то есть процесс возмущения из-за величин Rконi в зонах 

вскрытия фрагмента горизонтальным стволом и где фрагмент не вскрыт скважиной. 
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5. Пласт неоднороден по площади и соседние скважины расположены вокруг 
исследуемой на неидентичных расстояниях и эксплуатируются с различными 

депрессиями на пласт.  

При неполном вскрытии фрагмента полосообразного пласта получить простую и 

приемлемую по точности формулу для определения дебита нефти и газа не 

удалось. Одной из особенностей, связанной с конструкцией горизонтальной 

скважины является вопрос о совершенстве вскрытия пласта горизонтальным 

стволом. Для вертикальных скважин приняты понятия о степени и характере 

вскрытия пласта такими скважинами. Для горизонтальных стволов понятие о 

степени вскрытия условно может быть заменено полнотой вскрытия удельной 

площади, приходящейся на долю рассматриваемой скважины. При этом, как 

показывают многочисленные промысловые эксперименты, влияние характера 

вскрытия на производительность скважины может быть сведена к минимуму 

путем увеличения числа отверстий при перфорации. 

Результаты математических экспериментов обрабатывались классическим 

методом по двучленной формуле, а также по формуле, полученной при линейно связи 

между градиентом давления и скоростью фильтрации. Для обработки результатов 

эксперимента классическим методом и определения коэффициентов aг и bг 

исследования проводились на пяти режимах, а для обработки при линейной связи 

любой из пяти режимов исследования позволяет определить коэффициент a'. В 

результате проведенных экспериментов для двух величин     =760 м и     =1500 м, 

двух проницаемостей k=25 мД и k=50 мД для четырех значений по величине полноты 

вскрытия фрагментов   =2000 м,   =1600 м,   =1200 м и   =400 м при 

продолжительностях на режимах исследования   =1; 10; 20; 30 суток.  

В качестве примера в таблицах 1.1-1.3 приведена обработка результатов 

математического экспериментов для     =750 м,     =1000 м и     =1500 м, k=25 мД, 

k=50 мД, k=100 мД и k=250 мД, относительных полноты вскрытия  L=1,0-0,2 единицы 

и различных продолжительностях стабилизации забойного давления и дебита   , а так 

же один из результатов отображен на рисунке 3.2. 

Для определения пригодности использования результатов исследования с 

определением коэффициентов фильтрационного сопротивления aг и bг по 

нестабилизированным значениям забойных давлений и дебитов при   =1; 10; 20; 30 

суток и относительной полноты вскрытия фрагмента горизонтальным стволом в 

таблице 1.2 приведены значения коэффициентов a из квадратичной зависимости 

между градиентом давления и скоростью фильтрации и коэффициент a' из 

обобщенного закона Дарси. 

Из результатов проведенных математических экспериментов на моделях 

полосообразных фрагментов и сравнения значений коэффициентов фильтрационного 

сопротивления a и a' следует: 

1. С увеличением продолжительности процесса ближе к стабилизации от   =1 сут 

до   =30 сут коэффициенты фильтрационного сопротивления a и a' увеличиваются, 

что связано с увеличением расстояния до границы зоны дренирования     . 

2. Величина коэффициента сопротивления a', определяемая по формуле, 

полученной для линейной связи между градиентом давления и скоростью 

фильтрации, превышает значения коэффициента a, получаемое при обработке 

результатов исследования с учетом слагаемого в   . 

3. Максимальная разница в значениях коэффициентов a и a' при принятых исходных 

данных получена при   =400 м, k=25 мД,   =1 сут и     =1500 м составляет 2,6%. 

4. С увеличением продолжительности процесса стабилизации забойного давления 
и дебита разница между значениями коэффициентов a и a' уменьшается. 
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5. С увеличением депрессии на пласт в процессе исследования разница в 
величинах коэффициентов a и a' незначительно увеличивается. 

6. Увеличение расстояния до границы зоны дренирования      приводит к 

незначительному росту коэффициентов aг и a'. 

Проведенные математические эксперименты позволили установить, что для 

сокращения продолжительности исследования горизонтальных газовых скважин и 

технологических потерь газа с допустимой погрешностью в величине коэффициента 

aг, не превышающей для рассматриваемого диапазона изменения параметров 

исследования на стационарных режимах фильтрации, можно заменить одним 

единственным режимом, по которому можно определить коэффициент a', который 

всегда будет на несколько процентов больше величины aг из двучленной формулы. 
 

Таблица 1.1. Зависимость относительных дебитов от относительного вскрытия 

полосообразного фрагмента залежи горизонтальным стволом при времени     и        

для различных коэффициентов проницаемости и     =750 м 
 

N 

п/

п 

Lr,

м 
L 

k=25 мД k=50 мД k=100 мД k=250 мД 

t= 4 сут tст= 26 сут t= 3 сут tст= 13 сут t= 2 сут tст= 7 сут t= 2 сут tст= 3 сут 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

Δ 

P, 

ат

м 

Q, 

тыс. 

м
3
/су

т 

Q 

1 

2
0
0
0
 

1
 

1
2
,8

 

2
0
4
0

,0
 

1
,0

0
 

1
3
,2

 

2
0
2
8

,0
 

1
,0

0
 

6
,5

 

2
0
8
2

,0
 

1
,0

0
 

6
,6

 

2
0
7
0

,0
 

1
,0

0
 

3
,3

1
 

2
1
6
8

,0
 

1
,0

0
 

3
,3

1
 

2
1
4
0

,0
 

1
,0

0
 

1
,2

2
 

2
4
3
8

,0
 

1
,0

0
 

1
,3

 

2
3
6
0

,0
 

1
,0

0
 

2 

1
6
0
0
 

0
,8

 

1
2
,5

 

1
5
8
6

,4
 

0
,7

8
 

1
2
,7

 

1
5
1
8

,6
 

0
,7

5
 

6
,3

 

1
5
9
2

,0
 

0
,7

6
 

6
,4

 

1
5
3
8

,8
 

0
,7

5
 

3
,1

1
 

1
6
2
1

,8
 

0
,8

0
 

3
,1

1
 

1
5
5
1

,0
 

0
,7

6
 

1
,3

2
 

1
6
8
2

,0
 

0
,8

0
 

1
,3

 

1
6
3
6

,0
 

0
,7

9
 

3 

1
2
0
0
 

0
,6

 

1
2
,5

 

1
1
8
3

,8
 

0
,5

8
 

1
2
,7

 

1
1
3
2

,6
 

0
,5

6
 

6
,3

 

1
1
8
0

,8
 

0
,5

7
 

6
,2

 

1
1
4
1

,6
 

0
,5

5
 

3
,1

1
 

1
1
9
0

,2
 

0
,5

8
 

3
,1

1
 

1
1
3
6

,0
 

0
,5

6
 

1
,3

2
 

1
1
9
7

,4
 

0
,5

8
 

1
,3

 

1
1
6
5

,0
 

0
,5

6
 

4 8
0
0
 

0
,4

 

1
2
,5

 

7
8
8
,6

 

0
,3

9
 

1
2
,7

 

7
6
7
,6

 

0
,3

9
 

6
,3

 

7
8
6
,2

 

0
,3

8
 

6
,2

 

7
7
0
,8

 

0
,3

7
 

3
,1

1
 

7
8
7
,4

 

0
,3

9
 

3
,1

2
 

7
6
8
,4

 

0
,3

9
 

1
,3

2
 

7
8
7
,4

 

0
,3

8
 

1
,3

 

7
7
4
,6

 

0
,3

7
 

5 4
0
0
 

0
,2

 

1
2
,6

 

3
9
6
,4

 

0
,1

9
 

1
2
,7

 

3
9
4
,6

 

0
,1

9
 

6
,3

 

3
9
8
,6

 

0
,1

9
 

6
,3

 

3
9
5
,2

 

0
,1

9
 

3
,1

1
 

3
9
6
,4

 

0
,1

9
 

3
,2

1
 

3
9
5
,2

 

0
,1

9
 

1
,3

2
 

3
9
6
,6

 

0
,1

9
 

1
,3

 

3
9
5
,8

 

0
,1

9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



█ 59  █ Современные инновации № 4(26) 2018 

Таблица 1.2. Зависимость относительных дебитов от относительного вскрытия 

полосообразного фрагмента залежи горизонтальным стволом при времени  ст и  нест для 

различных коэффициентов проницаемости и  к г=100 
 

N 

п/п 
Lr,м L 

k=50 мД k=250 мД 

t= 5 сут tст= 24 сут t= 3 сут tст= 5 сут 

Q, тыс. 

м3/сут 
Q 

Q, тыс. 

м3/сут 
Q 

Q, тыс. 

м3/сут 
Q 

Q, тыс. 

м3/сут 
Q 

1 2000 1 2040,0 1,00 2028,0 1,00 2082,0 1,00 2070,0 1,00 

2 1600 0,8 1586,4 0,78 1518,6 0,75 1592,0 0,76 1538,8 0,75 

3 1200 0,6 1183,8 0,58 1132,6 0,56 1180,8 0,57 1141,6 0,55 

4 800 0,4 788,6 0,39 767,6 0,39 786,2 0,38 770,8 0,37 

5 400 0,2 396,4 0,19 394,6 0,19 398,6 0,19 395,2 0,19 

 

Таблица 1.3. Зависимость относительных дебитов от относительного вскрытия 

полосообразного фрагмента залежи горизонтальным стволом при времени     и        

для различных коэффициентов проницаемости и     =1500 м 
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Рис. 1. Зависимость относительных дебитов от относительного вскрытия полосообразной и 

секторной форм фрагмента залежи горизонтальным стволом при     и       ( к=750 м) 
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Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления aг и bг 

горизонтальных скважин «ускоренными» методами весьма упрощает систему 

расчетов и предоставляет быстрое прогнозирование параметров горизонтальных 

скважин. Но при исследовании газовых и газоконденсатных скважин "ускоренными" 

методами значения забойных давлений и дебитов оказываются 

нестабилизированными, что дает некоторую погрешность в конечных расчетных 
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результатах. Это означает, что нестабилизированные забойные давления и дебит на 

режимах исследования пластов и фрагментов со значительными размерами могут 

быть как при  р.≈60 мину, так и при  р.≥10 суток. 
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